
HYDROTECH d.o.o

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

Označiti vse ustrezne vrste gradnje novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

sprememba namembnosti

odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

(IZP, DGD, PZI, PID)

številka projekta P-995/19

datum izdelave april 2020

projektant (naziv družbe) Hydrotech d.o.o.

naslov Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica

vodja projekta Valdi Černe, univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka G-0641

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Valdi Černe

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O PROJEKTANTU

NASLOVNA STRAN PROJEKTA

VODOVOD IN KANALIZACIJA RENČE - ŽIGONI

novogradnja vodovoda, fekalne kanalizacije s črpališčem in NN priključkom za črpališče ter 

meteorne kanalizacije na odseku Renče - Žigoni

PZI (projekt za izvedbo gradnje)

Vodovod in kanalizacija Renče-Žigoni



HYDROTECH d.o.o

PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI

naziv načrta številka načrta

0 vodilni načrt P-995/19-0

2/1 načrt gradbeništva - načrt vodovoda P-995/19-1

2/2 načrt gradbeništva - načrt kanalizacije P-995/19-2

3 načrt elektrotehnike 0317

8 načrt geodezije BP02919-C

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

Vodovod in kanalizacija Renče-Žigoni
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PRILOGA 1B

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

Označiti vse ustrezne vrste gradnje novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

sprememba namembnosti

odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

(IZP, DGD, PZI, PID)

številka projekta P-995/19

sprememba dokumentacije

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta 0 vodilni načrt

številka načrta P-995/19-0

datum izdelave april 2020

ime in priimek pooblaščenega 

arhitekta, pooblaščenega inženirja

identifikacijska številka G-0641

podpis pooblaščenega arhitekta, 

pooblaščenega inženirja

projektant (naziv družbe) Hydrotech d.o.o.

naslov Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica

vodja projekta Valdi Černe, univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka G-0641

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Valdi Černe

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O PROJEKTANTU

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

VODOVOD IN KANALIZACIJA RENČE - ŽIGONI

novogradnja vodovoda, fekalne kanalizacije s črpališčem in NN priključkom za črpališče ter 

meteorne kanalizacije na odseku Renče - Žigoni

PZI (projekt za izvedbo gradnje)

Valdi Černe, univ.dipl.inž.grad.

Vodovod in kanalizacija Renče-Žigoni



HYDROTECH d.o.o

PRILOGA 1A

ime in priimek ali naziv družbe Občina Renče-Vogrsko

naslov ali sedež družbe Bukovica 43,  5293 Volčja Draga

elektronski naslov info@rence-vogrsko.si

telefonska številka 05 338 45 00

davčna številka SI90522001

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje VODOVOD IN KANALIZACIJA RENČE - ŽIGONI

 naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

kratek opis gradnje

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

Označiti vse ustrezne vrste gradnje novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

sprememba namembnosti

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije PZI (projekt za izvedbo gradnje)

(IZP, DGD, PZI, PID)

sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

številka projekta P-995/19

datum izdelave april 2020

projektant (naziv družbe) Hydrotech d.o.o.

naslov Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica

vodja projekta Valdi Černe, univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka G-0641

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Valdi Černe

podpis odgovorne osebe projektanta

novogradnja vodovoda, fekalne kanalizacije s črpališčem in NN priključkom za črpališče 

ter meteorne kanalizacije na odseku Renče - Žigoni

PODATKI O UDELEŽENCIH, 

GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

PODATKI O PROJEKTANTU

Vodovod in kanalizacija Renče-Žigoni

mailto:info@rence-vogrsko.si
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UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka
Valdi Černe, univ.dipl.inž.grad, G-0641

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka
Primož Poje, univ.dipl.inž.ele., E-1384

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 načrt elektrotehnike

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

neustrezno izpusti ali po potrebi dodaj vrstice

Dinko Hrabrić, univ.dipl.inž.geod., Geo-0156

8 načrt geodezije

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki služijo 

vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, 

npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar se pri 

projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.

2/1 načrt vodovoda

2/1 načrt kanalizacije
navedba gradiv, ki so jih izdelali

Vodovod in kanalizacija Renče-Žigoni
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0 vodilni načrt

3. Kazalo vsebine načrta

4. Izjava projektanta in vodje projekta

5. Splošni podatki o gradnji

6. Zbirno tehnično poročilo

7. Grafični prikazi

KAZALO VSEBINE NAČRTA PZI

1. Naslovna stran načrta

2. Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji

Vodovod in kanalizacija Renče-Žigoni
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PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) Hydrotech d.o.o.

naslov Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica

odgovorna oseba projektanta Valdi Černe

vodja projekta Valdi Černe

identifikacijska številka IZS G-0641

IZJAVLJAVA

Valdi Černe

IZS G-0641

podpis vodje projekta

Valdi Černe

podpis odgovorne osebe projektanta

odgovorna oseba projektanta

vodja projekta

identifikacijska številka

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTA V PZI

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, 

da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami 

in pravili stroke,

Vodovod in kanalizacija Renče-Žigoni
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PRILOGA 4

naziv gradnje

 naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

Označiti vse ustrezne vrste gradnje novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

sprememba namembnosti

glavni objekt

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje

številka GD za obstoječe objekte

datum GD za obstoječe objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

### seznam zemljišč je v priloženi tabeli

IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

katastrska občina Renče

številka katastrske občine 2322

parc. št.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ELEKTRIKA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

PLIN

SPLOŠNI PODATKI 

O GRADNJI

VODOVOD IN KANALIZACIJA RENČE - ŽIGONI

novogradnja vodovoda, fekalne kanalizacije s črpališčem in NN priključkom za črpališče ter 

meteorne kanalizacije na odseku Renče - Žigoni

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

pred pričetkom del je potrebno zakoličiti in obeležiti obstoječe komunalne naprave na 

območju tras predvidenih posegov, da se prepreči morebitne okvare, preveriti je potrebno 

tudi situativno in višinsko lego obstoječih cevovodov na priključnih mestih

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj 

od gradbenega dovoljenja

vodovod

kanalizacija

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

1225/18, 2257/14, 2640/2, 2638/2, 2639/5, 2242/17, 1219/7, 2242/10, 1268/2, 2282/10, 29/2, 587/5, 

2641, 1143/3, 2255/3

1225/18, 2257/14, 2640/2, 2638/2

Renče

2322

Vodovod in kanalizacija Renče-Žigoni
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katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

TOPLOVOD

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGO (NAVEDI)

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja.

vrsta infrastrukture

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za območje gradbišča izven območja 

nameravane gradnje. 

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti zaradi 

nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

Vodovod in kanalizacija Renče-Žigoni
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LOKACIJSKI PODATKI

EUP Občina Renče-Vogrsko

namenska raba Občina Renče-Vogrsko

zazidana površina

URBANISTIČNI KAZALCI

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z 

zemljiščem

b) tlakovane odprte bivalne površine

c) tlakovane prometne in funkcionalne 

površine

d) zelene površine

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

(obvezno po letu 2021) podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

predvidena komunalna 

oskrba

lokacija priključitve k.o. parcelna št.

obstoječi vodovod Renče 29/2

obstoječi vodovod Renče 587/5

obstoječi vodovod Renče 2257/14

obstoječi vodovod Renče 2242/17

ELEKTRIKA NN priključek za ČRP obstoječi vod Renče 1225/18

PLIN

TOPLOVOD

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

ODVAJANJE FEKALNIH VODA fekalni kanal
obstoječa 

kanalizacija
Renče 29/2

meteorni kanal izpust v potok Renče 2282/10

meteorni kanal izpust v jarek Renče 2641

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

TELEFONIJA

KABELSKA TV

KABELSKA KANALIZACIJA

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

faktor izrabe (FI)

ODVAJANJE METEORNIH VODA

površine cest PC, stanovanjske površine SS, gospodarske cone IG, najboljša kmetijska 

zemljišča K1

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

OSKRBA S PITNO VODO

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z 

zakonom o urejanju prostora

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

faktor zelenih površin (FZP)

RE231, RE283, RE241, RE244, RE3, OK145

faktor zazidanosti (FZ)

prostorski akt
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Renče-Vogrsko (Občinski list, št. 10/14, 

Uradne objave)

Vodovod in kanalizacija Renče-Žigoni
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OBČINA

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE ### KULTUROVARSTVENO MNENJE

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE ### KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV DEDIŠČINE

VARSTVO NARAVE ### NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO VODA ### VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV ### MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

RIBIŠKI OKOLIŠ ### MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA

OKOLJE DIVJADI ### MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

OBMOČJE MEJNEGA PREHODA ### MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA

CARINA ###

VODOVOD ### MNENJE

ELEKTRIKA ### MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

PLIN ### MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

TOPLOVOD ### MNENJE

FEKALNE VODE ### MNENJE

METEORNE VODE ### MNENJE

TELEFONIJA ### MNENJE

KABELSKA TV ### MNENJE

JAVNE CESTE ### MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

ŽELEZNICE ### MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽELEZNIC

LETALIŠČA ### MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA LETALIŠČ

VARNOST PLOVBE
###

OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA 

PROSTORA ### MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA

OBJEKT V VAROVALNEM PASU 

ŽIČNIŠKE NAPRAVE ### MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC

VODOVOD ### MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

ELEKTRIKA ### MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

PLIN ### MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

TOPLOVOD ### MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

FEKALNE VODE ### MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

METEORNE VODE ### MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DOSTOP ### MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

JEDRSKA VARNOST ### MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST

SEVALNA VARNOST ### MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST

KMETIJSKO GOSPODARSTVO
###

VETERINA ### MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM

DRUGA MNENJA

VAROVANA OBMOČJA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI 

OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU

MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA 

KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Vodovod in kanalizacija Renče-Žigoni
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OBRAMBA
###

METEOROLOŠKA DEJAVNOST
###

OBJEKT 1 - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

imenovanje objekta

kratek opis objekta

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna številka 2242/17, 1219/7, 2257/14, 2242/10, 1268/2, 2282/10, 29/2, 587/5

katastrska občina Renče

vrsta gradnje
zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, 

karakteristik objekta, če niso podane 

drugje

OBJEKT 2 - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

imenovanje objekta

kratek opis objekta

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna številka

katastrska občina Renče

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

NE

Vodovod se izvede od centra naselja Renče do zaselka Žigoni vključno s krajšimi priključnimi 

odseki vodovoda vzdolž lokalnih cest in dostopnih poti.                                                                                          

Vodovod V1, dolžine 871,3 m, se izvede z duktilnimi litoželeznimi cevmi dimenzije DN150. 

Niveleta cevovoda poteka na globini cca 1.35 m. Na trasi vodovoda sta predvidena 2 AB 

vodovodna jaška na mestih, kjer sta predvidena odcep in blatnik. 

Vodovod V2, dolžine 56,5 m, se izvede z duktilnimi litoželeznimi cevmi dimenzije DN100. 

Niveleta cevovoda poteka na globini cca 1.30 m. 

Vodovod V3, dolžine 182,6 m, se izvede z duktilnimi litoželeznimi cevmi dimenzije DN150. 

Niveleta cevovoda poteka na globini cca 1.35 m. 

Vodovod V4, dolžine 31,5 m, se izvede z duktilnimi litoželeznimi cevmi dimenzije DN60. 

Niveleta cevovoda poteka na globini cca 1.30 m. 

izgradnja fekalne kanalizacije DN250 in DN200, skupne dolžine 1275,6 m, in črpališča s tlačnim 

vodom DN110, dolžine 504,8 m

2242/17, 1219/7, 2257/14, 2242/10, 1268/2, 2282/10, 29/2, 2640/2, 2639/5, 2638/2

manj zahteven objekt

NE

NE

22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

fekalna kanalizacija

novogradnja

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

manj zahteven objekt

izgradnja vodovoda s cevmi DLŽ DN60, DN100 in DN150, skupne dolžine 1141.9m

IZDAJANJE PROJEKTNIH POGOJEV Z VIDIKA 

VARSTVA IZVAJANJA METEOROLOŠKE DEJAVNOSTI

NE

22221 lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo 

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

novogradnja

MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA 

UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta. 

(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve)

vodovod

Vodovod in kanalizacija Renče-Žigoni
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opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, 

karakteristik objekta, če niso podane 

drugje

OBJEKT 3 - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

imenovanje objekta

kratek opis objekta

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna številka

katastrska občina Renče

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, 

karakteristik objekta, če niso podane 

drugje

OBJEKT 4 - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

imenovanje objekta

kratek opis objekta

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna številka

katastrska občina Renče

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, 

karakteristik objekta, če niso podane 

drugje

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Za izvedbo napajanja se do lokacije črpališča izvede nova kabelska kanalizacija s stigmaflex 

cevjo 1x ϕ110 mm, vzporedno s fekalno kanalizacijo. Nov napajalni kabel se položi do lokacije 

črpališča v cev kabelske kanalizacije. Predvidena konična moč črpališča je 5kW + 2,2kW, 400V. 

Priključna moč znaša 14kW, nazivni tok obračunskega elementa 3x20A. 

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

elektroinštalacije in NN priključek za črpališče

novogradnja NN priključka za črpališče fekalnih vod Č1 

1225/18, 2257/14, 2640/2, 2638/2

novogradnja

22241 lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi

enostaven objekt

NE

NE

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Projektirana meteorna kanalizacija bo potekala vzporedno z ostalimi projektiranimi 

komunalnimi vodi na odsekih, ki so prikazani v situaciji ureditve. Meteorna kanalizacija se 

izvede s cevmi DN250, DN315, DN400, DN500, DN600 skupne dolžine 586,4m. 

novogradnja

manj zahteven objekt

NE

NE

22241 lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi

Projektirana fekalna kanalizacija se izvede vzporedno z ostalimi projektiranim vodi na odsekih, 

ki so prikazani v situaciji ureditve. Fekalna kanalizacija se izvede s PP cevmi, dimenzije DN250 

in DN200 in skupne dolžine L=1275,6 m. Zaradi konfiguracije terena je na trasi kanalizacije 

predvideno eno črpališče, ki bo preko tlačnega voda prečrpavalo komunalno odpadno vodo 

na višjo pozicijo v obstoječo kanalizacijo centra naselja Renče. Tlačna kanalizacija se izvede s 

PEHD cevmi, dimenzije DN110 in dolžine L=504,8 m.                                                                                               

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

meteorna kanalizacija

izgradnja meteorne kanalizacije DN250, DN315, DN400, DN500, DN600 skupne dolžine 586,4m

2242/17, 1219/7, 2257/14, 2242/10, 1268/2, 2282/10, 2641

Vodovod in kanalizacija Renče-Žigoni
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1. Opis objekta in njegovih značilnosti

2. Povzetek tehničnih poročil

6. ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

3. Navedba in utemeljitev dopustnih manjših odstopanj od gradbenega dovoljenja

Vodovod in kanalizacija Renče-Žigoni
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ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO  

 

1. OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI  
  
Projekt obravnava ureditev vodovodnega omrežja in odvodnje komunalnih odpadnih voda v 
Renčah, na odseku med starim mostom čez reko Vipavo in zaselkom Arčoni, kar vključuje: 
 
- novogradnjo vodovoda s cevmi DLŽ DN125 in DN150, skupne dolžine 1247,8 m 
- novogradnjo fekalne kanalizacije DN250, skupne dolžine 912,5 m, in dveh črpališč s 

tlačnimi vodi DN75, dolžine 378,7 m  
- novogradnjo elektroinštalacij v dveh črpališčih fekalnih vod z NN priključkoma na 

obstoječe elektro omrežje   

2. POVZETEK TEHNIČNIH POROČIL 
 
2.1 Vodovod 
 
Vodovod odsek 1, dimenzije DN150 in dolžine 304,9 m, se začenja v vozlišču V1.1, kjer se 
izvede priklop na obstoječi vodovodni jašek, ki je bil zgrajen leta 2004.  
 
Vodovod se položi vzdolž občinske ceste LC260034 do osrednjega trga. Projektirani 
vodovod se umesti med obstoječi vodovod in obstoječo kanalizacijo, vzporedno s 
projektiranim fekalnim kanalom FK1.  
 
Na trgu se nahaja obstoječi vodovodni jašek, do katerega iz zahodne smeri doteka obnovljen 
vodovod dimenzije DN150. V jašku se izvede navezava na obstoječi vodovod, gradnja pa 
poteka naprej v smeri jugo-vzhoda vzdolž občinske ceste LC284321 vzporedno s fekalnim 
kanalom FK2. Zaključek novega vodovoda je v vozlišču V1.31, kjer se izvede navezava na 
obstoječi vodovod, ki je dimenzije DN125 in je bil obnovljen leta 1998. 
 
Vodovod odsek 2, dimenzije DN150 in dolžine 693,4 m, se začenja v vozlišču V2.1, kjer se 
izvede priklop na obstoječi vodovod, kateri je bil zgrajen leta 1998. Vodovod poteka vzdolž 
občinske ceste LC284321 do jaška VJ2.1, v katerem je predviden blatni izpust in odcep za 
odsek 3. Praznenje cevovoda na lokaciji blatnega izpusta se izvaja s cisterno in odvozom na 
kmetijske površine, kjer se razpršeno izpusti. Za jaškom VJ2.1 zavije vodovod v smeri 
vzhoda po občinski cesti JP784921 vzporedno s fekalnim kanalom FK3 mimo pokopališča do 
zaselka Arčoni. Med vozliščema V2.22 in V2.23 z vodovodom prečkamo potok Oševljek. 
Prečkanje se izvede z obešanjem cevi ob mostno konstrukcijo. Med vozliščema V2.23 in 
V2.24 se izvedeta vodovodni jašek VJ2.4 in podzemni hidrant s pokrovom in kapo na nivoju 
cestišča tako, da ne bo vpliva na prevoznost cestnega priključka za stanovanjsko hišo 
»Arčoni 4A«. Od jaška naprej poteka vodovod po občinski cesti JP784921 do vozlišča V2.39, 
kjer se izvede navezava na obstoječi vodovodni jašek iz leta 1995. 
 
Vodovod odsek 3, dimenzije DN125 in dolžine 249,5 m, se začenja v jašku VJ2.1, kjer se 
uredi odcep iz odseka 2. Vodovod nato poteka po občinski cesti LC284321 v smeri jugo-
vzhoda do prvega križišča, kjer zavije v smeri juga na slepo zasebno pot. Zaključek 
vodovoda je v novem jašku VJ3.3, kjer se uredi navezava na obstoječi vodovod. 
 
Vodovod se izvede z duktilnimi litoželeznimi cevmi dimenzije DN125 in DN150. Normalna 
globina nivelete znaša 1.3 m, minimalni vzdolžni padec pa 0.3 %. 
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Vzdolž trase posameznih odsekov vodovoda se uredi odcepe za hišne priključke do 
posameznih odjemalcev in sicer na mestih, kjer se nahajajo obstoječi priključki oziroma 
obstoječi vodomerni jaški.  
 
2.2 Fekalna kanalizacija 
 
V zaselku Arčoni v Renčah je predvidena ureditev kanalizacijskega omrežja ločenega tipa. 
Fekalno kanalizacijo, katero se v celoti zgradi novo, se preko sistema gravitacijskih vodov, 
črpališč in tlačnih vodov naveže na obstoječo kanalizacijo naselja Renče pri objektu s hišno 
številko "Trg 40" in "Trg 2". 
 
Fekalni kanal FK1, dimenzije DN250 in dolžine 135,9 m, začenja v novem jašku FRJ1.3,  
lociranem pri objektu s hišno številko "Trg 23". Od tu poteka kanal v smeri severa, vzdolž 
lokalne ceste LC260034, do starega mostu čez reko Vipavo, kjer je predvidena navezava na 
obstoječi fekalni kanal.  
 
Fekalni kanal FK2, dimenzije DN250 in dolžine 72,9 m, poteka po ozki ulici, od objekta s 
hišno številko "Trg 33" do objekta s hišno številko "Trg 40". Zaključek kanala je v jašku 
FRJ2.1, ki se naveže na obstoječi fekalni kanal na trgu.  
 
Tlačni kanal TK1, dimenzije PEHD DN75 in dolžine 167,1 m, prečrpava komunalne 
odpadne vode od lokacije osnovne šole do kanala FK2. Kanal se začne v črpališču Č1, 
zaključi pa z izpustom v jašek FRJ2.3. 
 
Fekalni kanal FK3, dimenzije DN250 in dolžine 273,9 m, se začenja v novem jašku FRJ3.8,  
lociranem pred pokopališčem. In zaključuje v črpališču Č1.    
 
Tlačni kanal TK2, dimenzije PEHD DN75 in dolžine 211,6 m, prečrpava komunalne 
odpadne vode iz zaselka Arčoni do kanala FK3 pri pokopališču. Kanal se začne v črpališču 
Č2, izpust pa se uredi v jašek FRJ3.8. 
 
Fekalni kanal FK4, dimenzije DN250 in dolžine 269,2 m, se začenja v novem jašku FRJ4.9,  
lociranem pri objektu s hišno številko "Lukežiči 1h". zaključuje pa z izpustom v kanal FK3 kjer 
v jašku FRJ3.3. 
 
Fekalni kanal FK5, dimenzije DN250 in dolžine 134,2 m, se začenja v novem jašku FRJ5.5,  
lociranem pri objektu s hišno številko "Arčoni 8a". Zaključek kanala je v črpališču Č1.  
 
Med levo brežino potoka Oševljek in črpališčem Č2, poteka obstoječi prepust DN500, ki ga 
bo potrebno po vkopu fekalnega kanala obnoviti oz. ponovno zgraditi. Prepust se obnovi 
tako, da bo omogočena izgradnja črpališča Č2. 
 
Priključevanje komunalnih odpadnih voda posameznih objektov na fekalno kanalizacijo je 
predvideno preko hišnih revizijskih jaškov.  
 
Za potrebe električne oskrbe črpališč se vzporedno s kanali zgradi NN priključne vode v 
kabelski kanalizaciji. 
 
2.4 Elektroinštalacije 

 
Črpališče Arčoni 1  
 
NN priključke za črpališče 1 se izvede iz nizkonapetostnega (NN) omrežja. Priključno mesto 
je obstoječ NN betonski drog, kjer se izvede odcep iz obstoječega nadzemnega NN voda v 
nov podzemni NN priključni vod. NN kablovod se izvede s kablom NAYY-J 4x35 + 2,5 mm2. 
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Kabel se uvleče v cev nove kabelske kanalizacije. Zaključi se v priključno merilni omari – 
P.M.O. ČRP ARČONI 1.  
 
Meritve porabe električne energije so predvidene v priključno merilni omari - P.M.O. ČRP 
ARČONI 1. Merilno mesto se opremi skladno s tipizacijo za merilno mesta upravljavca 
električnega omrežja. Predvidena konična moč črpališča z mlinom  je 4,6 kW. Priključna moč 
znaša 14 kW, nazivni tok obračunskega elementa 3x20A.  
 
Napajanje črpališča 1 se izvede iz P.M.O. ČRP ARČONI 1. NN napajalni vod se izvede s 
kablom FG16OR16 5x6 mm2. Kabel se zaključi v električnem sestavu ES ČRP ARČONI 1, ki 
je namenjen napajanju in krmiljenju tehnološke opreme črpališča 1. Poleg ES ČRP ARČONI 
1 se na isti betonski podstavek namesti se električni krmilni sestav EKS JWC-1, ki je 
namenjen napajanju in krmiljenju električnega mlina.  

 
Črpališče Arčoni 2  
 
NN priključke za črpališče 1 se izvede iz nizkonapetostnega (NN) omrežja. Priključno mesto 
je obstoječa kabelska omarica R.K.O. transformatorske postaje ARČONI, kjer se izvede 
priklop na prost izvod v obstoječi R.K.O. in položi nov podzemni NN priključni vod. NN 
kablovod se izvede s kablom NAYY-J 4x35 + 2,5 mm2. Kabel se uvleče v cev nove kabelske 
kanalizacije. Zaključi se v priključno merilni omari – P.M.O. ČRP ARČONI 2.  
 
Meritve porabe električne energije so predvidene v priključno merilni omari - P.M.O. ČRP 
ARČONI 2. Merilno mesto se opremi skladno s tipizacijo za merilno mesta upravljavca 
električnega omrežja. Predvidena konična moč črpališča z mlinom  je 4,6 kW. Priključna moč 
znaša 14 kW, nazivni tok obračunskega elementa 3x20A.  
 
Napajanje črpališča 2 se izvede iz P.M.O. ČRP ARČONI 2. NN napajalni vod se izvede s 
kablom FG16OR16 5x6 mm2. Kabel se zaključi v električnem sestavu ES ČRP ARČONI 2, ki 
je namenjen napajanju in krmiljenju tehnološke opreme črpališča 1. Poleg ES ČRP ARČONI 
2 se na isti betonski podstavek namesti se električni krmilni sestav EKS JWC-2, ki je 
namenjen napajanju in krmiljenju električnega mlina.  

3. NAVEDBA IN UTEMELJITEV DOPUSTNIH MANJŠIH ODSTOPANJ OD 
GRADBENEGA DOVOLJENJA 

 
V fazi izdelave projekta za izvedbo gradnje (PZI) ni predvidenih nobenih manjših odstopanj 
od gradbenega dovoljenja in potrjene dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 

 
 
 
                Vodja projekta:    
             Valdi Černe, univ.dipl.inž.grad.  
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7. GRAFIČNI PRIKAZI

1. Priključki na GJI, zaščite in prestavitve vodov 

2. Podatki za zakoličbo
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Podatki za zakoličbo - načrt vodovoda Stran 1 od 3

VODOVOD RENČE - ŽIGONI

VODOVOD V1

Oznaka Ime Y X Stacionaža

1 OVJ 397028,81 83617,50 0,00

2 V1.1 397033,02 83616,12 4,43

3 V1.2 397032,62 83614,97 5,64

4 V1.3 397030,78 83609,56 11,35

5 3 397029,84 83606,80 14,27

6 VJ1.1 - A 397028,61 83606,53 16,52

7 VJ1.1 - B 397029,34 83608,39 16,52

8 V1.4 397024,20 83605,53 20,61

9 V1.5 397022,90 83601,64 24,72

10 V1.6 397022,69 83601,01 25,38

11 7 397017,35 83585,00 42,26

12 V1.7 397015,27 83579,10 48,51

13 V1.8 397011,35 83567,95 60,34

14 10 397010,36 83565,11 63,34

15 V1.9 397004,22 83550,39 79,29

16 V1.10 397003,53 83548,75 81,07

17 V1.11 397002,97 83547,39 82,54

18 V1.12 396994,87 83538,94 94,24

19 V1.13 396993,96 83537,17 96,24

20 V1.14 396988,33 83526,22 108,55

21 V1.15 396987,75 83525,09 109,81

22 18 396984,18 83511,05 124,30

23 V1.16 396983,31 83501,60 133,79

24 20 396983,15 83499,81 135,60

25 VJ1.2 - A 396977,70 83451,50 182,13

26 VJ1.2 - B 396977,88 83454,39 182,13

27 V1.17 396978,72 83450,63 184,98

28 22 396978,24 83446,78 188,85

29 23 396973,67 83410,07 225,85

30 V1.18 396973,24 83406,41 229,53

31 25 396971,72 83393,52 242,51

32 V1.19 396970,84 83386,05 250,03

33 V1.20 396970,49 83383,08 253,02

34 28 396968,35 83364,97 271,26

35 V1.21 396968,09 83362,94 273,30

36 V1.22 396965,46 83342,75 293,67

37 V1.23 396964,98 83339,10 297,35

38 V1.24 396962,66 83321,28 315,32

39 V1.25 396962,43 83319,55 317,06

40 34 396958,82 83291,81 345,03

41 V1.26 396958,61 83290,00 346,85

42 V1.27 396957,85 83283,24 353,66

43 V1.28 396957,08 83276,38 360,56

SEZNAM ZAKOLIČBENIH PODATKOV

Vodovod in kanalizacija Renče - Žigoni, PZI HYDROTECH



Podatki za zakoličbo - načrt vodovoda Stran 2 od 3

VODOVOD V1

Oznaka Ime Y X Stacionaža

44 V1.29 396955,91 83265,94 371,07

45 V1.30 396954,39 83252,49 384,61

46 V1.31 396954,01 83249,07 388,05

47 41 396953,16 83241,56 395,60

48 42 396952,30 83234,42 402,80

49 V1.32 396951,05 83224,53 412,76

50 V1.33 396949,42 83211,76 425,64

51 V1.34 396948,14 83201,81 435,67

52 V1.35 396947,62 83197,67 439,84

53 V1.36 396945,41 83180,45 457,20

54 48 396944,49 83173,20 464,52

55 V1.37 396943,53 83166,08 471,70

56 V1.38 396942,74 83160,22 477,61

57 V1.39 396942,17 83156,05 481,81

58 V1.40 396938,39 83128,02 510,10

59 V1.41 396938,17 83126,37 511,76

60 V1.42 396937,82 83123,74 514,42

61 55 396933,51 83088,90 549,52

62 V1.43 396933,33 83087,15 551,28

63 V1.44 396931,12 83064,37 574,17

64 58 396929,96 83053,22 585,38

65 V1.45 396927,95 83039,32 599,42

66 V1.46 396924,01 83011,20 627,82

67 V1.47 396923,94 83010,69 628,33

68 62 396922,72 83001,25 637,85

69 V1.48 396921,90 82994,95 644,21

70 V1.49 396920,45 82983,48 655,76

71 V1.50 396918,64 82968,94 670,42

72 V1.51 396916,97 82955,50 683,96

73 67 396916,65 82952,89 686,60

74 V1.52 396914,69 82937,11 702,49

75 V1.53 396914,13 82932,63 707,01

76 V1.54 396912,84 82922,40 717,32

77 V1.55 396910,58 82904,63 735,23

78 V1.56 396908,60 82889,03 750,96

79 V1.57 396907,05 82876,38 763,71

80 V1.58 396905,25 82861,61 778,58

81 V1.59 396904,90 82858,68 781,53

82 76 396903,95 82850,87 789,40

83 V1.60 396901,56 82831,69 808,73

84 78 396900,44 82822,67 817,82

85 V1.61 396897,29 82806,08 834,70

86 V1.62 396892,81 82799,13 842,97

87 81 396884,07 82785,61 859,07

88 V1.63 396881,31 82781,32 864,17

89 V1.64 396876,58 82776,00 871,29
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VODOVOD V2

Oznaka Ime Y X Stacionaža

1 V1.9 397004,22 83550,39 0,00

2 V2.1 397006,94 83549,27 2,94

3 V2.2 397019,85 83554,45 16,85

4 V2.3 397049,59 83566,38 48,90

5 V2.4 397056,83 83564,08 56,50

VODOVOD V3

Oznaka Ime Y X Stacionaža

1 V3.12 396797,62 83460,02 0,00

2 V3.11 396800,67 83462,70 4,06

3 3 396811,13 83462,06 14,55

4 V3.10 396825,08 83461,21 28,52

5 V3.9 396829,47 83460,94 32,92

6 6 396841,94 83460,18 45,41

7 V3.8 396849,03 83459,75 52,52

8 V3.7 396868,68 83458,55 72,20

9 V3.6 396880,57 83457,82 84,11

10 10 396881,54 83457,71 85,08

11 V3.5 396889,44 83457,28 93,00

12 V3.4 396911,93 83456,23 115,52

13 13 396920,78 83455,87 124,37

14 V3.3 396929,93 83455,49 133,53

15 V3.2 396947,62 83454,77 151,24

16 16 396957,16 83454,37 160,78

17 V3.1 396962,59 83454,15 166,21

18 18 396970,90 83453,81 174,53

19 VJ1.2 396977,70 83451,50 182,58

20 VJ1.2 396977,88 83454,39 182,58

VODOVOD V4

Oznaka Ime Y X Stacionaža

1 V1.44 396931,12 83064,37 0,00

2 V4.1 396930,63 83064,42 0,49

3 2 396922,93 83060,99 8,92

4 V4.2 396911,82 83055,70 21,23

5 V4.3 396902,57 83051,30 31,46

6 5 396899,92 83050,04 34,40

7 6 396886,43 83035,35 54,34
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PODATKI ZA ZAKOLIČBO

FEKALNA KANALIZACIJA

FEKALNI KANAL FK1

Oznaka Ime Y X Stacionaža

1 ČRPALIŠČE Č1 - A 396673,41 83531,66 0,00

2 ČRPALIŠČE Č1 - B 396675,52 83529,53 0,00

3 FRJ1.1 396668,76 83526,37 5,02

4 FRJ1.2 396704,20 83491,02 55,08

5 LOK15° 396724,42 83476,66 79,88

6 FRJ1.3 396739,59 83470,78 96,14

7 FRJ1.4 396788,39 83465,21 145,26

8 FRJ1.5 396830,32 83462,90 187,25

9 FRJ1.6 396880,22 83459,85 237,25

10 FRJ1.7 396930,17 83457,48 287,25

11 FRJ1.8 396980,13 83455,47 337,25

12 1 396979,70 83451,17 341,57

13 FRJ1.9 396974,48 83408,33 384,74

14 FRJ1.10 396970,37 83373,53 419,78

15 FRJ1.11 396964,40 83326,91 466,78

16 FRJ1.12 396958,19 83277,30 516,78

17 FRJ1.13 396952,45 83227,63 566,78

18 FRJ1.14 396946,11 83178,03 616,78

19 FRJ1.15 396939,46 83128,47 666,78

20 FRJ1.16 396935,73 83098,71 696,78

21 FRJ1.17 396932,01 83064,27 731,42

22 LOM 396930,85 83053,10 742,64

23 FRJ1.18 396925,55 83015,70 780,42

24 FRJ1.19 396919,69 82970,07 826,42

25 FRJ1.20 396913,50 82920,46 876,42

26 FRJ1.21 396907,28 82870,84 926,42

27 FRJ1.22 396901,33 82822,53 975,10

28 FRJ1.23 396898,14 82805,74 992,19

29 FRJ1.24 396878,07 82774,66 1029,19

FEKALNI KANAL FK1.1

Oznaka Ime Y X Stacionaža

1 FRJ1.8 396980,13 83455,47 0,00

2 FRJ1.1.1 396982,75 83484,35 29,00

3 FRJ1.1.2 396985,17 83510,89 55,64

4 LOK15° 396988,70 83524,74 69,94

5 LOK15° 396996,26 83538,97 86,05

6 FRJ1.1.3 397003,80 83547,04 97,10

7 LOM 397011,29 83564,76 116,33

8 FRJ1.1.4 397015,69 83577,68 129,99

9 FRJ1.1.5 397024,08 83602,31 156,00

FEKALNI KANAL FK1.1.1

Oznaka Ime Y X Stacionaža

1 FRJ1.1.3 397003,80 83547,04 0,00

2 FRJ1.1.1.1 397047,83 83564,70 47,44
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FEKALNI KANAL FK1.2

Oznaka Ime Y X Stacionaža

1 FRJ1.17 396932,01 83064,27 0,00

2 FRJ1.2.1 396900,50 83049,68 34,72

3 FRJ1.2.2 396894,91 83043,54 43,03

TLAČNA KANALIZACIJA

TLAČNI KANAL TK1

Oznaka Ime Y X Stacionaža

1 ČRPALIŠČE Č1 - A 396673,41 83531,66 0,00

2 ČRPALIŠČE Č1 - B 396675,52 83529,53 0,00

3 0 396672,39 83523,60 5,41

4 1 396704,59 83491,48 50,89

5 2 396724,71 83477,19 75,57

6 3 396739,73 83471,36 91,69

7 TRJ1.1 - A 396741,25 83472,12 93,91

8 TRJ1.1 - B 396742,84 83471,94 93,91

9 4 396788,40 83465,89 140,66

10 5 396794,69 83465,53 146,96

11 6 396830,30 83463,50 182,63

12 TRJ1.2 396834,34 83463,25 186,68

13 7 396880,21 83460,45 232,63

14 TRJ1.3 396929,11 83458,16 281,58

15 TRJ1.4 - A 396975,79 83457,16 329,07

16 TRJ1.4 - B 396977,39 83457,10 329,07

17 8 396979,40 83456,48 331,93

18 9 396980,60 83457,57 333,54

19 10 396981,04 83458,89 334,94

20 11 396983,35 83484,30 360,45

21 12 396985,76 83510,78 387,05

22 13 396989,26 83524,52 401,22

23 14 396996,76 83538,61 417,19

24 TRJ1.5 - A 397002,73 83543,68 425,77

25 TRJ1.5 - B 397003,83 83544,85 425,77

26 15 397004,31 83546,71 428,26

27 16 397011,85 83564,54 447,62

28 17 397016,26 83577,49 461,30

29 18 397024,64 83602,12 487,31

30 TRJ1.6 - A 397025,21 83603,44 489,58

31 TRJ1.6 - B 397025,72 83604,96 489,58

32 19 397027,99 83611,34 497,18

33 20 397029,58 83614,96 501,13

34 OBSTOJEČI JAŠEK 397031,04 83618,28 504,76
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METEORNA KANALIZACIJA

METEORNI KANAL MK1

Oznaka Ime Y X Stacionaža

1 IZPUST 397025,31 83613,20 0,00

2 MRJ1.1 397026,29 83605,46 7,81

3 2 397012,84 83565,03 50,42

4 MRJ1.2 397005,34 83545,33 71,50

5 LOK15° 396997,84 83538,75 81,47

6 LOK15° 396990,30 83525,01 97,15

7 MRJ1.3 396986,66 83511,47 111,17

8 MRJ1.4 396981,32 83454,25 168,64

9 MRJ1.5 396975,33 83407,12 216,15

10 MRJ1.6 396969,22 83357,50 266,15

11 MRJ1.7 396963,04 83307,88 316,15

12 MRJ1.8 396957,00 83258,25 366,15

METEORNI KANAL MK2

Oznaka Ime Y X Stacionaža

1 1 396790,82 83472,10 0,00

2 MRJ2.1 396795,58 83464,06 9,34

3 MRJ2.2 396831,17 83461,84 45,00

4 MRJ2.3 396881,08 83458,81 95,00

5 MRJ2.4 396931,02 83456,45 145,00

6 MRJ2.5 396966,99 83455,00 181,00

METEORNI KANAL MK3

Oznaka Ime Y X Stacionaža

1 OMRJ1.1.3 396928,97 83059,30 0,00

2 MRJ3.1 396923,36 83059,64 5,62

3 MRJ3.2 396900,77 83048,89 30,64

4 MRJ3.3 396894,98 83042,59 39,20
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PRILOGA 1B

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

Označiti vse ustrezne vrste gradnje novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

sprememba namembnosti

odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

(IZP, DGD, PZI, PID)

številka projekta P-995/19

sprememba dokumentacije

PODATKI O NAČRTU
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številka načrta P-995/19-1
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ime in priimek pooblaščenega 

arhitekta, pooblaščenega inženirja

identifikacijska številka G-0641

podpis pooblaščenega arhitekta, 

pooblaščenega inženirja

projektant (naziv družbe) Hydrotech d.o.o.
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podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Valdi Černe
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PODATKI O PROJEKTANTU
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TEHNIČNO POROČILO  

1. UVOD  
  
Investitor občina Renče-Vogrsko namerava v zaselku Žigoni in delu zaselka Merljaki v 
Renčah urediti vodovodno omrežje, odvodnjo komunalnih in padavinskih odpadnih voda in v 
dogovoru z Elektro Primorsko d.d. dograditi kabelsko kanalizacijo za elektro omrežje.  
 
Skladno z občinskim prostorskim načrtom je s projektom predvidena sočasna izgradnja 
predvidenih komunalnih vodov z umestitvijo komunalnih vodov v skupni koridor v javnih 
površinah. 
 
Predmet tega projekta je ureditev vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, predmet tega 
načrta pa izgradnja vodovoda.   
 
 
2. PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA  

 
Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je poleg projektne naloge naročnika naslednja 
predhodno izdelana dokumentacija:  

• projekt DGD »Vodovod in kanalizacija Renče-Žigoni«, št. proj. P-995/19, oktober 2019 
 
 
3. OBSTOJEČE STANJE  
 
Med centrom Renč in zaselkom Žigoni poteka delno vzporedno s cesto, delno vzdolž ceste 
LC 260034 vodovod AC DN80. 
 
Od križišča cest LC 260034 in LC 259032, poteka vzdolž ceste LC 259032 vodovod AC 
DN80. 
 
Vodovodno omrežje je že precej dotrajano, kar se kaže v pogostih poškodbah na cevovodih 
in posledično z velikimi izgubami vode. Cevovodi so zgrajeni večinoma z azbest-cementimi 
cevmi, kar zaradi zdravstvenih razlogov še dodatno narekuje obnovo vodovodnega sistema.  
 
 
4. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI  
 

4.1 Zasnova in opis 
 
Obnovljeno vodovodno omrežje bo zagotavljalo zadostne količine vode za sanitarno oskrbo 
in požarno varnost. Omrežje bo zgrajeno skladno s "Pravilnikom o tehničnih normativih za 
hidrantno omrežje za gašenje požarov" (UL SFRJ št. 30/1991) ter Tehnično smernico TSG-
1-001:2005 "Požarna varnost v stavbah".  
 
Rekonstrukcija vodovoda se izvede od centra Renč do zaselka Žigoni in od križišča proti 
obvoznici do Goriških opekarn na naslednjih odsekih cest: 

• vzdolž občinske ceste z oznako LC 260034 

• vzdolž občinske ceste z oznako LC 259032 

• vzdolž občinske ceste z oznako JP 784931 
 
Vodovod V1, dolžine 871,3 m, začenja v obstoječem jašku ob potoku Renc v bližini objekta 
s hišno številko "Trg 55". Vodovod prečka potok Renc z obešanjem ob mostno konstrukcijo. 
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Po prečkanju poteka vodovod vzdolž ceste JP 784931 v smeri JZ do križišča s cesto LC 
260034. Od tu poteka vzdolž ceste LC 260034 v smeri JZ do križišča s cesto JP 784891, kjer 
se naveže na obstoječi vodovod. 
 
Vodovod se izvede z duktilnimi litoželeznimi cevmi dimenzije DN150. Niveleta cevovoda 
poteka na globini cca 1.35 m. Na trasi vodovoda sta predvidena 2 AB vodovodna jaška na 
mestih, kjer sta predvidena odcep in blatnik. Njuni lokaciji sta razvidni v situaciji ureditve in v 
vzdolžnem profilu vodovoda: 

• VJ1.1, zunanjih dimenzij 1.90mx1.90m in globine 2.30m, je lociran v stacionaži 
vodovoda v km 0+15,73; v jašku je predviden odcep DN80 za blatni izpust z zasunom 

• VJ1.2, zunanjih dimenzij 2.90mx1.60m in globine 2.50m, je lociran v stacionaži 
vodovoda v km 0+181,34; v jašku sta predvidena odcep DN150 za vodovod V2 in odcep 
DN80 za blatni izpust z zasunom 

 
Vodovod V2, dolžine 56,5 m, začenja v vozlišču V1.9 v križišču cest LC 260034 in JP 
784931. Od tu poteka vodovod vzdolž ceste LC 260034 v smeri SV do potoka Renc, kjer se 
naveže na obstoječi vodovod. 
 
Vodovod se izvede z duktilnimi litoželeznimi cevmi dimenzije DN100. Niveleta cevovoda 
poteka na globini cca 1.30 m.  
 
Vodovod V3, dolžine 182,6 m, začenja v novem vodovodnem jašku VJ2 v križišču cest LC 
260034 in LC 259032. Od tu poteka vodovod vzdolž ceste LC 259032 v smeri Z do objekta s 
hišno številko "Merljaki 6", kjer se naveže na obstoječi vodovod. 
 
Vodovod se izvede z duktilnimi litoželeznimi cevmi dimenzije DN150. Niveleta cevovoda 
poteka na globini cca 1.35 m.  
 
Vodovod V4, dolžine 31,5 m, začenja v vozlišču V1.44 v križišču cest LC 260034 in 
dostopne ceste. Od tu poteka vodovod vzdolž dostopne ceste v smeri JZ do objekta s hišno 
številko "Žigoni 28a". 
 
Vodovod se izvede z duktilnimi litoželeznimi cevmi dimenzije DN60. Niveleta cevovoda 
poteka na globini cca 1.30 m.  
 
Vzdolž trase posameznih odsekov vodovoda se uredi odcepe za hišne priključke do 
posameznih odjemalcev in sicer na mestih, kjer se nahajajo obstoječi priključki oziroma 
obstoječi vodomerni jaški.  
 
4.2 Hidrantno omrežje 
 
Hidrantno omrežje ni ločeno od vodooskrbnega in je zasnovano v skladu z zahtevami 
Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur.l. SFRJ 
30/91). Požarno varnost objektov, ki se nahajajo vzdolž tras obnove vodovoda, zagotavlja 8 
novih nadzemnih hidrantov. Njihove lokacije so razvidne v situaciji ureditve.  
 
4.2.1  Hidravlični izračuni 
 
Vodovodno omrežje obravnavanega območja je del vodovodnega sistema Mrzlek, ki se pri 
zaselku Žigoni povezuje z vodovodnim sistemom Hubelj. 
 
Hidravlično dimenzioniranje celotnega omrežja vodovodnega sistema Mrzlek je podrobno 
obdelano v študiji “Hidravlična analiza obstoječega stanja in opredelitev potrebnih ukrepov 
na vodovodnem sistemu naselij Renče – Bilje – Volčja Draga", ki jo je izdelal Hidrolab d.o.o. 
Šempeter pri Gorici. V študiji so podani ukrepi za zmanjšanje hidravličnih izgub in povečanje 
zanesljivosti vodooskrbe. 
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Iz študije izhaja, da je potrebno na obravnavanem odseku dimenzijo vodovoda V1 in V3 
povečati na DN150, da se zagotovi ustrezne hidravlične razmere tako za oskrbo s sanitarno 
vodo, kot tudi za oskrbo s požarno vodo. 
 
4.2.4 Izvedba 
 
Pred pričetkom del je potrebno zakoličiti in obeležiti obstoječe komunalne naprave na 
območju trase predvidenih posegov, da se prepreči morebitne okvare. Preveriti je 
potrebno tudi situativno in višinsko lego obstoječih vodovodov na priključnih mestih.  

Izkope se izvaja z upoštevanjem predhodno pridobljenega mnenja geomehanika. V načrtu je 
predviden izkop s povprečnim naklonom brežin 75°. V kolikor se na posameznih lokacijah ne 
bo zmoglo izvesti izkopa v predvidenem naklonu, se bo uporabilo izkope z razpiranjem. 
 
Ustrezno je potrebno poskrbeti tudi za varnost delavcev in mimoidočih med gradnjo. Izkope v 
bližini podzemnega TK, elektro in vodovodnega omrežja je potrebno vršiti ročno pod 
nadzorom predstavnika upravljalca. 
 
Na cestnih asfaltiranih površinah je potrebno pred pričetkom izvajanja del asfaltno vozišče 
zarezati, da je omogočeno pravilno krpanje vozišča.  
 
Cevovodi 
 
Vodovod se izvede z duktilnimi litoželeznimi cevmi dimenzije DN60, DN80, DN100 in DN150, 
ki so zunanje in notranje antikorozijsko zaščitene. Polagamo jih na peščeno posteljico 
debeline 10+DN/10. Deformacijski modul dna izkopa mora znašati Ev2=40 N/mm2, 
komprimiran zasip ob cevi pa mora doseči Ev2=23 N/mm2. Zasip cevi se do višine 30 cm nad 
temenom cevi izvaja s peščenim materialom frakcije 4/8 mm z ročnim komprimiranjem. 
Preostali zasip se izvaja s tamponskim drobljencem s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do 
zbitosti 98% SPP. Pri prečnih prekopih na asfaltiranih cestnih površinah je na zaključno plast 
zasipa iz tamponskega materiala potrebno začasno položiti PVC folijo in vgraditi zaključno 
plast betona C20/25 v debelini obstoječega asfalta. Po končani konsolidaciji zasipa se 
zaključna plast betona odstrani in nadomesti z asfaltom. 
 
Vodovodne cevi se polaga s projektirano niveleto na globino, ki je definirana v vzdolžnih 
profilih. 
 
Na vodovodu se na vseh horizontalnih in vertikalnih lomih izvede sidrne spoje, ki so 
dimenzionirani na izračunani preizkusni tlak in nosilnost zemljine 6 N/cm2. Dolžine 
posameznih sidrnih spojev so posebej podane v grafični prilogi. 
 
Preizkusni tlak se določi po standardu EN805 in se izračuna po naslednjih formulah 
(privzamemo manjšo vrednost): 
 
STP=MDPa x 1.5 
STP=MDPa + 5 bar  
 
V primeru ko je preizkusni tlak večji od 10 barov, se sidrne dolžine iz tabele pomnoži s 
koeficientom K, katerega se izračuna po naslednji formuli: 
 
K=STP/10 
 
V skladu s Pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode je potrebno novozgrajeni 
vodovod in objekt najmanj dezinfecirati. Dezinfekcijo se izvede po standardu SIST EN805.  
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Vodovodni jaški 
 
Vodovodni jaški se izvedejo iz armiranega betona C25/30. Jaški so na zunanji strani 
hidroizolirani. Vstopne odprtine so dimenzije 60x60 cm in pokrite z litoželeznim pokrovom, 
nosilnosti 250 kN. Vstop v jašek omogočajo vstopne lestve iz nerjavečega jekla. Montažno 
odprtino jaška se zabetonira do cevovoda, sam stik pa se zatesni s trajnoelastičnim kitom.  
 
Fazonski kosi na cevovodih in v jaških so iz duktilnega litega železa, zunanje in notranje 
antikorozijsko zaščiteni. Montažni načrti in specifikacije fazonskih kosov v jaških so podane v 
grafični prilogi in tekstualni prilogi. 
 
Potek vodovoda v občinski cesti 
 
Predvideni vodovod poteka vzdolž občinskih cest na naslednjih odsekih: 

• vodovod V1, dimenzije DN150 poteka vzdolž občinske ceste z oznako JP 784931 med 
obstoječim jaškom OVJ in vozliščem V1.11 v dolžini 82 m  

• vodovod V1, dimenzije DN150 poteka vzdolž občinske ceste z oznako LC 260034 med 
vozliščem V1.11 in vozliščem V1.64 v dolžini 790 m  

• vodovod V2, dimenzije DN100 poteka vzdolž občinske ceste z oznako LC 260034 med 
vozliščem V1.9 in vozliščem V2.4 v dolžini 57 m  

• vodovod V3, dimenzije DN150 poteka vzdolž občinske ceste z oznako LC 259032 med 
novim jaškom VJ1.2 in vozliščem V3.12 v dolžini 183 m  

 
Pri projektiranju vodovoda v občinskih javnih cestah in drugih nekategoriziranih občinskih 
cestah so bile upoštevane določbe tehnične specifikacije TSC 08.512:2005 Varstvo cest 
izvajanja prekopov na voznih površinah, pri izvedbi asfaltacije prometnih površin pa določbe 
tehnične specifikacije TSC 06.411:2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti 
bitumenski betoni. 
 
Vzdolžni vkop vodovoda v cestno telo se izvede po priloženem detajlu in z niveleto na 
globini, ki je definirana v vzdolžnih profilih. Vodovod se načeloma polaga z niveleto dna cevi 
na globino 1.35 m od vozišča. 
 
Po končanem zasipu se prometne površine občinskih cest ponovno asfaltira s 5 cm debelo 
nosilno plastjo bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 in s 3 cm debelo obrabno in 
zaporno plastjo bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3, ostale površine, poškodovane 
zaradi gradbenih del, pa ponovno vzpostavi v predhodno stanje.   
 
 
5. OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA OKOLICO Z OMILITVENIMI UKREPI 
 
Neposredno vplivno območje izgradnje komunalne infrastrukture vključuje poleg 
funkcionalne površine samega objekta tudi manipulativne površine, potrebne za izvajanje 
predvidenih del, ki pa ne segajo izven gradbenih parcel..  
 
5.1 Pričakovani vplivi v času gradnje 
 
V času gradnje pričakujemo možne vplive na naslednje sestavine okolja: zrak, hrup, vode, 
tla. Med samo izgradnjo objekta bo vpliv na okolje bistveno bolj moteč kot po izgradnji 
(ovirana prometna dostopnost, hrup gradbene mehanizacije, nevarnost razlitja olj), zato bo v 
tem času potrebno posvetiti posebno pozornost varstvenim ukrepom in vsa načrtovana dela 
izvajati tako, da ne bo prišlo do škodljivih emisij v okolje.  
 

• vplivi na zrak: v fazi izgradnje objekta je možno, da se poveča onesnaževanja zraka s 
prašnimi emisijami in emisijami plinov zaradi povečanja količine izpušnih plinov 
gradbene mehanizacije in transportnih vozil in zaradi prašenja transportnih poti 
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• vplivi na hrup: v fazi izgradnje objekta se lahko pojavi hrup, ki pri običajni gradbeni 
mehanizaciji presega dovoljene mejne ravni; povečane emisije hrupa se lahko pojavijo 
predvsem zaradi dovoza in odvoza vozil za prevoz materiala, zemeljskih izkopov, 
betoniranja, utrjevanja z vibracijskim valjarjem, montaže strojne opreme; emisija hrupa 
bo prisotna v dnevnem času (delovni čas izvajalca) 

 

• vpliv na vode in tla: v fazi izgradnje je možno, da se poveča onesnaževanje voda in tal z 
emisijami, ki jih povzročajo gradbena mehanizacija in vozila (nevarnost razlitja olj in 
goriv) 

 
Omilitveni ukrepi za zmanjšanje pričakovanih vplivov 
 

• vplivi na zrak: za varovanje zraka neposredne okolice posega pred emisijami gradbene 
mehanizacije in vozil je potrebno med izvajanjem gradnje objekta predvideti zadostno 
namakanje transportnih poti zlasti v sušnih in vetrovnih dnevih, redno servisirati strojni 
park ter izvajati meritve emisij snovi v zrak  

 

• vplivi na hrup: glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list 
RS, št. 43/18) se območje posega nahaja na lokaciji, kjer veljata III. in IV. stopnja varstva 
pred hrupom:  
III. stopnja: mejna vrednost kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom 
Ldvn znaša 60dBA 
IV. stopnja: mejna vrednost kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom 
Ldvn znaša 75dBA 
 
mejna dnevna vrednost kazalcev hrupa, ki ga povzroča gradbišče znaša 65 dBA, 
konična dnevna raven pa 85 dBA; ker znaša povprečna emisija oziroma zvočna moč 
gradbene mehanizacije Lwa od cca 69 do 100 dBA, bo moral izvajalec del izvajati 
naslednje ukrepe za zmanjšanje hrupa: 
- gradbišče organizirati na način, da hrupna dela ne potekajo istočasno 
- pri gradnji in rušitvenih delih uporabljati stroje, ki so v skladu s Pravilnikom o emisiji 

hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur.l. RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 
17/11) uporabljati mehanizacijo z učinkovitim sistemom dušenja emisije zvoka in 
mehanizacijo, ki povzroča manj hrupa (npr. namesto vibracijskih težnostne valjarje) 

- optimizirati obratovalni čas strojev in delovni ciklus najbolj hrupnih gradbenih del 
dnevno časovno omejiti  

- izvajati lastno ocenjevanje hrupa v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in 
obratovalni monitoring za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje z 
ocenjevanjem kazalcev hrupa 
 

• vplivi na vode in tla: za varovanje vode in tal neposredne okolice posega pred emisijami 
gradbene mehanizacije in vozil je potrebno med izvajanjem gradnje objekta zagotoviti 
pazljivo ravnanje in skrb za tehnično brezhibno mehanizacijo, da se prepreči izlitja goriv, 
olj in maziv; iz tega razloga je potrebno vso mehanizacijo, ki se uporablja na gradbišču, 
vsakodnevno servisirati in kontrolirati z vidika tehnične neoporečnosti, oskrba vozil z 
gorivom in mazivi se mora opravljati na bencinskih servisih ali na za to ustrezno 
opremljenih ploščadih, na gradbišču pa le z uporabo mobilne pretakalne ploščadi.  

 
Ravnanje z gradbenimi odpadki  
 
Odvoz odpadnega gradbenega materiala in viška izkopanega materiala je predviden na 
urejeno deponijo gradbenega materiala. Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS 34/08) je potrebno gradbene odpadke začasno 
skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od 
drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, ter z njimi ravnati tako, da jih je mogoče 
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obdelati. Gradbene odpadke se lahko začasno skladišči na gradbišču največ do konca 
gradbenih del, vendar ne več kakor eno leto. Gradbene odpadke je potrebno oddati zbiralcu 
gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov. Po končani gradnji je potrebno 
odstraniti vse začasne provizorije, potrebne za gradnjo, in vse ostanke začasnih deponij. 
 
5.2 Pričakovani vplivi v času uporabe 
 
V času uporabe ob upoštevanju vseh predpisov in ukrepov za preprečitev oz. zmanjšanje 
vplivov na okolje, zaradi izgradnje komunalnih vodov ne pričakujemo negativnih vplivov na 
okolje.  
 

• vplivi na zrak: zaradi uporabe projektiranih komunalnih vodov ne pričakujemo emisij 
onesnaževal v zrak 

 

• vplivi na hrup: na trasi ni predvidenih objektov, ki bi povzročali hrup; emisije hrupa v 
okolico zaradi uporabe projektiranih komunalnih vodov niso predvidene 
 

• vplivi na vode in tla: v času uporabe predvidenih komunalnih naprav ob ustreznem 
vzdrževanju, ki mora biti v skladu z navodili za vzdrževanje, ne pričakujemo negativnih 
vplivov na vode in tla; vodovod bo izveden s cevmi, ki morajo ustrezati veljavnim 
standardom in zagotavljati vodoneprepustnost ter ustrezno nosilnost; izvajalec je po 
opravljenih delih dolžan zagotoviti dezinfekcijo vodovoda v skladu s Pravilnikom o 
zdravstveni ustreznosti pitne vode; po dezinfekciji je potrebno pred izpustom vode v 
naravo izvesti tudi nevtralizacijo in sicer v odvisnosti od uporabljenega dezinfekcijskega 
sredstva; po končanih delih je potrebno na vseh novih cevovodih izvesti tlačni preizkus 
po določilih SIST EN805;  
 

 
6. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI 

POGOJI 
 

• Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. 
 
V projektu so upoštevani projektni pogoji iz mnenja št. K-218/2019 z dne 18.10.2019 za 
kanalizacijo in projektni pogoji iz mnenja št. V-223/2019 z dne 22.10.2019 za vodovod - glej 
opise v poglavjih 4 in 7.  
 

• Elektro Primorska, d.d. 
 
V projektu so upoštevani projektni pogoji št. 1190245 z dne 20.11.2019. 
 
Tehnični pogoji glede približevanja objekta obstoječemu distribucijskemu sistemu in 
napravam, poteka v varovalnem pasu elektroenergetskega omrežja in križanja so upoštevani 
in opisani  v poglavju 7.1.  
 

• Telekom Slovenije d.d. 
 
V projektu so upoštevani projektni pogoji iz mnenja št. 78545-NG/434-RS z dne 3.11.2019 
(glej opis v poglavju 7.1). 

7. DRUGE VSEBINE  
 
7.1 Križanja in približevanja s komunalnimi vodi  
 
Na obravnavanem območju potekajo naslednje obstoječe podzemne komunalne naprave: 
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• kanalizacija 

• vodovodno omrežje 

• TK omrežje 

• elektro VN in NN omrežje 
 
Potek tras obstoječih komunalnih vodov z njihovimi varovalnimi pasovi je na osnovi 
podatkov, ki so jih posredovali njihovi upravljalci, prikazan v lokacijskih prikazih.  
 
Križanja in približevanja projektiranih komunalnih vodov z obstoječimi komunalnimi 
napravami se izvedejo pod pogoji in po navodilih njihovih upravljalcev po priloženih detajlih. 
Pri tem se upoštevajo zahtevani odmiki in morebitne zaščite tangiranih vodov.  

Vodovod in kanalizacija 

 
Dela v bližini obstoječega vodovoda in obstoječe kanalizacije lahko potekajo le ročno in pod 
nadzorom njunih upravljalcev. 
 
Trasa projektiranega vodovoda poteka vzporedno s projektirano fekalno kanalizacijo na 
horizontalnem odmiku min. 0.9 m. Projektirana kabelska kanalizacija poteka vzporedno s 
projektirano fekalno kanalizacijo in projektiranim vodovodom na horizontalnem odmiku 1.0 m. 
Trasa projektiranega vodovoda poteka vzporedno z obstoječo kabelsko kanalizacijo za TK 
vod na horizontalnem odmiku 0.7 m.  

Telekomunikacijsko omrežje 

 
Na trasi, kjer bo potekala izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda in kabelske 
kanalizacije poteka obstoječe podzemno TK omrežje v lasti Telekoma Slovenije, ki bo zaradi 
predvidenih del ogroženo, zato je pred pričetkom del potrebno obvezno trasiranje in 
zakoličba TK inštalacij. Zaradi poteka projektiranih komunalnih vodov v neposredni bližini TK 
kablov, mora izvajalec del TK kable ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v dogovoru in po 
navodilih skrbnika TK omrežja. Zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in 
prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, mora izvajalec 
del najmanj 30 dni pred pričetkom del o tem obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije. 
 
Gradbena dela v bližini podzemnega TK omrežja je potrebno izvajati z ročnim izkopom pod 
nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer lahko 
določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odvzem material nad 
traso TK kablov ni dovoljen. 
 
Križanje TK omrežja s komunalnimi vodi se izvede v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi. 
Pred zasutjem gradbene jame, mora izvajalec obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije. 

Elektroenergetsko omrežje 

 
Na območju predvidene gradnje potekajo obstoječe elektroenergetske naprave v nadzemni 
in podzemni izvedbi, ki so vključno z varovalnimi pasovi prikazane v lokacijskih prikazih. 
 
Na območju predvidene gradnje potekajo elektroenergetski vodi v nadzemni izvedbi (VN 
110kV). Od jambora VN 110kV daljnovoda, ki stoji ob JV robu parcele 1266/24, k.o. Renče, 
poteka VN 110kV kablovod v smeri proti Sežani. 
 
Križanja in približevanja z obstoječimi elektroenergetskimi vodi se izvedejo pod pogoji in po 
navodilih upravljalca elektroenergetskega omrežja.  
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Pred pričetkom del mora izvajalec del zaprositi za zakoličbo obstoječih kablovodov. Vsa 
križanja in približevanja projektiranih komunalnih vodov z obstoječimi kablovodi je potrebno 
izvesti v skladu s tehničnimi predpisi pod nadzorom predstavnika nadzorništva Bilje.  
 
Izkope v bližini kablovodov je potrebno izvajati ročno. Vse izkope gradbenih jam v bližini 
obstoječih drogov je potrebno izvajati minimalno 1 m od temeljev.   
 
Izvajalec mora omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni mogoče 
približevanje vodnikom SN 110kV daljnovoda na razdaljo, manjšo od 2 m. 

7.2 Križanja z vodotoki in vpliv na vodni režim ali stanje voda 

 
Gradnja vodovoda je na posameznih odsekih predvidena na vodnem in priobalnem 
zemljišču. Pas priobalnega zemljišča je označen v situaciji ureditve.  
 
Projektirani vodovod križa vodotoke na naslednjih lokacijah: 
 
Vodovod križa obstoječo strugo vodotoka na eni Iokaciji:  

• vodovod V1 prečka potok Renc na območju mostu čez potok v bližini objekta s hišno 
številko "Trg 55"; prečkanje se izvede z obešanjem ob mostno konstrukcijo po 
priloženem detajlu  

 
Križanje vodotoka je prikazano v situaciji ureditve, v vzdolžnem profilu in v detajlu. Križanje 
se izvede tako, da cevovod ne sega v svetlo odprtino mostu in ne vpliva na pretočno 
sposobnost vodotoka. 
 
Občasno praznjenje vodovoda se preko blatnega izpusta izvaja v potok Renc. Pri tem gre za 
majhne pretoke (manj kot 10l/s), ki nimajo vpliva na poplavno varnost območja. Voda iz 
vodovoda je neoporečna (pitna) in zato ne vpliva na kvaliteto vode v vodotoku. 
 
Obešanje ob mostno konstrukcijo se izvede s pritrdilnimi sidri na razmaku 2.0 m in podpre z 
železnim C profilom ustrezne velikosti. Cev se toplotno izolira z 10 cm debelo plastjo 
poliuretana v AI pločevini. Cev mora biti vključno z izolacijo izven svetlega profila mostu.  
 
Skladno s 37. členom Zakona o vodah je gradnja gospodarske javne infrastrukture v 
priobalnem pasu v tem primeru dovoljena, saj je zaradi obstoječe urbane ureditve in 
obstoječih priključnih mest ni mogoče umestiti drugam, ne da bi to povzročilo nesorazmerno 
visoke stroške:  

• vodovodni jašek VJ 1.1 zaradi omejenih prostorskih možnosti (poteka obstoječih in 
projektiranih komunalnih vodov v obstoječem cestnem telesu) ni mogoče umestiti 
drugam 

 
Območje predvidenega gradbenega posega se deloma nahaja na območju, ki je lahko 
poplavno ogroženo, zato so predvideni komunalni vodi v največji možni meri projektirani na 
način, da se prepreči negativni vpliv na vode in vodni režim. Potek tras projektiranih 
komunalnih vodov in izgradnja objektov je načeloma predvidena izven poplavnega območja, 
razen na odsekih, kjer se zaradi obstoječe urbane ureditve in obstoječe komunalne 
infrastrukture temu ni možno izogniti. 
 
Na podlagi hidrološko-hidravlične analize »Poplavna nevarnost v občini Renče-Vogrsko - 
Vipava, Lijak, Bazaršček«, št. proj. S-627/11, Hydrotech d.o.o., december 2011, se del trase 
vodovoda nahaja na poplavnem območju reke Vipave. Ker je predvidena gradnja podzemna 
komunalna naprava, ne bo imela vpliva na poplavno varnost območja. Ukrepi za zaščito 
vodovoda pred škodljivim delovanjem visokih voda niso potrebni.  
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Za preprečevanje škodljivih vplivov projektiranih komunalnih vodov na stanje podzemnih in 
površinskih voda ter vodni režim je predvidena izgradnja vodotesnih cevovodov in 
pripadajočih objektov. Na poplavnem območju so na jaških predvideni vodotesni pokrovi. 
Podrobnejši podatki so podani v detajlih.   
 
V času gradnje je izvajalec dolžan izvajati vse potrebne zaščitne ukrepe, da bo preprečeno 
onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja ali uporabe tekočih goriv in 
drugih nevarnih snovi in sicer: 

• za varovanje vode in tal neposredne 

• okolice posega pred emisijami gradbene mehanizacije in vozil ter preprečitev 
onesnaževanja voda, je potrebno med izvajanjem gradnje objekta zagotoviti pazljivo 
ravnanje in skrb za tehnično brezhibno mehanizacijo, da se prepreči izlitja goriv, olj in 
maziv  

• vso mehanizacijo, ki se uporablja na gradbišču, je potrebno vsakodnevno servisirati in 
kontrolirati z vidika tehnične neoporečnosti  

• oskrba vozil z gorivom in mazivi se mora opravljati na bencinskih servisih ali na za to 
ustrezno opremljenih ploščadih, na gradbišču pa le z uporabo mobilne pretakalne 
ploščadi 

• izvajalec je dolžan na gradbišču uvesti stroge varstvene ukrepe in nadzor ter tako 
organizacijo na gradbišču, da bo preprečena destabilizacija okoljskega terena in da bo 
nemoten pretok voda 

• po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije 
in odstraniti vse ostanke začasnih deponij 

 
OP: Po informacijah, prejetih na DRSV, je obstoječi jarek odvodnik – vodotok z nazivom 
Odvodnik 1 – polje Renče 
 
 
 
           Pooblaščeni inženir:    
             Valdi Černe, univ.dipl.inž.grad.  
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Načrt vodovoda, montažni načrt Stran 1 od 6

MONTAŽNI NAČRT VODOVODA RENČE - ŽIGONI

VODOVOD V1

Š.V. Š.K. NAZIV FAZONSKIH KOSOV MATERIAL DN L KOS

IN ARMATUR (mm) (mm)

4 EU-KOS DUCTILE I. 150 1

14 FF-KOS DUCTILE I. 150 800 1

32 MONTAŽNI-DEMONTAŽNI KOS DUCTILE I. 150 1

45 ZASUN DUCTILE I. 150 1

V1.1 31 MMK-KOS 90° DUCTILE I. 150 1

4 EU-KOS DUCTILE I. 150 1

5 ENOJNI ZRAČNIK DUCTILE I. 60 1

18 F-KOS DUCTILE I. 150 1

31 MMK-KOS 90° DUCTILE I. 150 1

36 Q-KOS 90° DUCTILE I. 150 1

39 T-KOS DUCTILE I. 150/60 1

V1.3 31 MMK-KOS 90° DUCTILE I. 150 2

4 EU-KOS DUCTILE I. 150 2

6 ŽABJI POKROV DUCTILE I. 80 1

11 FFK-KOS 45° DUCTILE I. 150 1

12 FF-KOS DUCTILE I. 80 800 1

13 FF-KOS DUCTILE I. 150 700 1

14 FF-KOS DUCTILE I. 150 800 1

16 FFR-KOS DUCTILE I. 150/80 1

32 MONTAŽNI-DEMONTAŽNI KOS DUCTILE I. 150 1

36 Q-KOS 90° DUCTILE I. 150 1

37 SPOJKA ZA PEHD DUCTILE I. 80 2

41 T-KOS DUCTILE I. 150/150 1

44 ZASUN DUCTILE I. 80 1

45 ZASUN DUCTILE I. 150 1

V1.4 30 MMK-KOS 45° DUCTILE I. 150 2

V1.5 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.6 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.7 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.8 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.9 26 MMB-KOS DUCTILE I. 150/100 1

V1.10 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.11 28 MMK-KOS 22.5° DUCTILE I. 150 1

V1.12 28 MMK-KOS 22.5° DUCTILE I. 150 1

V1.13 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

2 EU-KOS DUCTILE I. 80 2

25 MMA-KOS DUCTILE I. 150/80 1

34 N-KOS DUCTILE I. 80 1

35 PODZEMNI HIDRANT DUCTILE I. 80 1

38 TELESKOPSKA VGRADNA GARNITURA DUCTILE I. 80 1

40 ZASUN DUCTILE I. 80 1

V1.15 27 MMK-KOS 11.25° DUCTILE I. 150 1

V1.16 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

OVJ

V1.2

VJ1.1

V1.14
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Načrt vodovoda, montažni načrt Stran 2 od 6

VODOVOD V1

Š.V. Š.K. NAZIV FAZONSKIH KOSOV MATERIAL DN L KOS

IN ARMATUR (mm) (mm)

4 EU-KOS DUCTILE I. 150 3

13 FF-KOS DUCTILE I. 150 700 2

15 FF-KOS DUCTILE I. 150 900 1

16 FFR-KOS DUCTILE I. 150/80 1

19 GASILSKA SPOJKA DUCTILE I. 80 1

23 KOMBINIRAN ZRAČNIK DUCTILE I. 80 1

32 MONTAŽNI-DEMONTAŽNI KOS DUCTILE I. 150 2

36 Q-KOS 90° DUCTILE I. 150 2

40 T-KOS DUCTILE I. 150/80 1

41 T-KOS DUCTILE I. 150/150 2

44 ZASUN DUCTILE I. 80 1

45 ZASUN DUCTILE I. 150 4

V1.17 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.18 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

2 EU-KOS DUCTILE I. 80 2

25 MMA-KOS DUCTILE I. 150/80 1

33 NADZEMNI HIDRANT, h=1.25m DUCTILE I. 80 1

34 N-KOS DUCTILE I. 80 1

38 TELESKOPSKA VGRADNA GARNITURA DUCTILE I. 80 1

44 ZASUN DUCTILE I. 80 1

V1.20 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.21 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.22 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.23 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.24 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.25 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.26 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.27 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.28 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

2 EU-KOS DUCTILE I. 80 2

25 MMA-KOS DUCTILE I. 150/80 1

33 NADZEMNI HIDRANT, h=1.25m DUCTILE I. 80 1

34 N-KOS DUCTILE I. 80 1

38 TELESKOPSKA VGRADNA GARNITURA DUCTILE I. 80 1

44 ZASUN DUCTILE I. 80 1

V1.30 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.31 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.32 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.33 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.34 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.35 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.36 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.37 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.38 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

VJ1.2

V1.19

V1.29
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Načrt vodovoda, montažni načrt Stran 3 od 6

VODOVOD V1

Š.V. Š.K. NAZIV FAZONSKIH KOSOV MATERIAL DN L KOS

IN ARMATUR (mm) (mm)

V1.39 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

2 EU-KOS DUCTILE I. 80 2

25 MMA-KOS DUCTILE I. 150/80 1

35 PODZEMNI HIDRANT DUCTILE I. 80 1

34 N-KOS DUCTILE I. 80 1

38 TELESKOPSKA VGRADNA GARNITURA DUCTILE I. 80 1

44 ZASUN DUCTILE I. 80 1

V1.41 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.42 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.43 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.44 24 MMA-KOS DUCTILE I. 150/60 1

V1.45 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

2 EU-KOS DUCTILE I. 80 2

25 MMA-KOS DUCTILE I. 150/80 1

33 NADZEMNI HIDRANT, h=1.25m DUCTILE I. 80 1

34 N-KOS DUCTILE I. 80 1

38 TELESKOPSKA VGRADNA GARNITURA DUCTILE I. 80 1

44 ZASUN DUCTILE I. 80 1

V1.47 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.48 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.49 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.50 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.51 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.52 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.53 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.54 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.55 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.56 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.57 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

2 EU-KOS DUCTILE I. 80 2

25 MMA-KOS DUCTILE I. 150/80 1

35 PODZEMNI HIDRANT DUCTILE I. 80 1

34 N-KOS DUCTILE I. 80 1

38 TELESKOPSKA VGRADNA GARNITURA DUCTILE I. 80 1

44 ZASUN DUCTILE I. 80 1

V1.59 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.60 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.61 28 MMK-KOS 22.5° DUCTILE I. 150 1

V1.62 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.63 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V1.40

V1.46

V1.58
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Načrt vodovoda, montažni načrt Stran 4 od 6

VODOVOD V1

Š.V. Š.K. NAZIV FAZONSKIH KOSOV MATERIAL DN L KOS

IN ARMATUR (mm) (mm)

2 EU-KOS DUCTILE I. 80 2

25 T-KOS DUCTILE I. 150/80 1

33 NADZEMNI HIDRANT, h=1.25m DUCTILE I. 80 1

34 N-KOS DUCTILE I. 80 1

38 TELESKOPSKA VGRADNA GARNITURA DUCTILE I. 80 1

44 ZASUN DUCTILE I. 80 1

17 FFR-KOS DUCTILE I. 150/125 1

42 UNIV. SPOJKA MAXIQUICK DUCTILE I. 150 1

VODOVOD V2

Š.V. Š.K. NAZIV FAZONSKIH KOSOV MATERIAL DN L KOS

IN ARMATUR (mm) (mm)

V2.1 29 MMK-KOS 45° DUCTILE I. 100 1

V2.2 21 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 100/32 1

V2.3 29 MMK-KOS 45° DUCTILE I. 100 1

3 EU-KOS DUCTILE I. 100 1

10 FFK-KOS 45° DUCTILE I. 100 1
V2.4

V1.64
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VODOVOD V3

Š.V. Š.K. NAZIV FAZONSKIH KOSOV MATERIAL DN L KOS

IN ARMATUR (mm) (mm)

V3.1 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V3.2 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V3.3 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V3.4 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V3.5 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

2 EU-KOS DUCTILE I. 80 2

25 MMA-KOS DUCTILE I. 150/80 1

33 NADZEMNI HIDRANT, h=1.25m DUCTILE I. 80 1

34 N-KOS DUCTILE I. 80 1

38 TELESKOPSKA VGRADNA GARNITURA DUCTILE I. 80 1

44 ZASUN DUCTILE I. 80 1

V3.7 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V3.8 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V3.9 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V3.10 22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 1

V3.11 30 MMK-KOS 45° DUCTILE I. 150 1

4 EU-KOS DUCTILE I. 150 1

11 FFK-KOS 45° DUCTILE I. 150 1

42 UNIV. SPOJKA MAXIQUICK DUCTILE I. 150 1

VODOVOD V4

Š.V. Š.K. NAZIV FAZONSKIH KOSOV MATERIAL DN L KOS

IN ARMATUR (mm) (mm)

1 EU-KOS DUCTILE I. 60 1

7 FFK-KOS 11.25° DUCTILE I. 60 1

8 FFK-KOS 22.5° DUCTILE I. 60 1

V4.2 20 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 60/32 1

1 EU-KOS DUCTILE I. 60 1

20 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 60/32 2

43 X-KOS DUCTILE I. 60 1

V4.3

V3.6

V3.12

V4.1
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Načrt vodovoda, montažni načrt Stran 6 od 6

SPECIFIKACIJA ARMATUR IN FAZONSKIH KOSOV

Š.K. NAZIV FAZONSKIH KOSOV MATERIAL DN L KOS

IN ARMATUR (mm) (mm)

1 EU-KOS DUCTILE I. 60 2

2 EU-KOS DUCTILE I. 80 16

2 EU-KOS DUCTILE I. 100 1

4 EU-KOS DUCTILE I. 150 8

5 ENOJNI ZRAČNIK DUCTILE I. 60 1

6 ŽABJI POKROV DUCTILE I. 80 1

7 FFK-KOS 11.25° DUCTILE I. 60 1

8 FFK-KOS 22.5° DUCTILE I. 60 1

10 FFK-KOS 45° DUCTILE I. 100 1

11 FFK-KOS 45° DUCTILE I. 150 2

12 FF-KOS DUCTILE I. 80 800 1

13 FF-KOS DUCTILE I. 150 700 3

14 FF-KOS DUCTILE I. 150 800 2

15 FF-KOS DUCTILE I. 150 900 1

16 FFR-KOS DUCTILE I. 150/80 2

17 FFR-KOS DUCTILE I. 150/125 1

18 F-KOS DUCTILE I. 150 1

19 GASILSKA SPOJKA DUCTILE I. 80 1

20 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 60/32 3

21 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 100/32 1

22 HIŠNI PRIKLJUČEK DUCTILE I. 150/32 56

23 KOMBINIRAN ZRAČNIK DUCTILE I. 80 1

24 MMA-KOS DUCTILE I. 150/60 1

25 MMA-KOS DUCTILE I. 150/80 8

26 MMB-KOS DUCTILE I. 150/100 1

27 MMK-KOS 11.25° DUCTILE I. 150 1

28 MMK-KOS 22.5° DUCTILE I. 150 3

29 MMK-KOS 45° DUCTILE I. 100 2

30 MMK-KOS 45° DUCTILE I. 150 3

31 MMK-KOS 90° DUCTILE I. 150 4

32 MONTAŽNI-DEMONTAŽNI KOS DUCTILE I. 150 4

33 NADZEMNI HIDRANT, h=1.25m DUCTILE I. 80 5

34 N-KOS DUCTILE I. 80 8

35 PODZEMNI HIDRANT DUCTILE I. 80 3

36 Q-KOS 90° DUCTILE I. 150 4

37 SPOJKA ZA PEHD DUCTILE I. 80 2

38 TELESKOPSKA VGRADNA GARNITURA DUCTILE I. 80 8

39 T-KOS DUCTILE I. 150/60 1

40 T-KOS DUCTILE I. 150/150 3

41 T-KOS DUCTILE I. 150/80 2

42 UNIV. SPOJKA MAXIQUICK DUCTILE I. 150 2

43 X-KOS DUCTILE I. 60 1

44 ZASUN DUCTILE I. 80 10

45 ZASUN DUCTILE I. 150 6

Vodovod in kanalizacija Renče - Žigoni, PZI HYDROTECH



 



HYDROTECH d.o.o

PRILOGA 1B

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

Označiti vse ustrezne vrste gradnje novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

sprememba namembnosti

odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

(IZP, DGD, PZI, PID)

številka projekta P-995/19

sprememba dokumentacije

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta 2/2 načrt gradbeništva - načrt kanalizacije

številka načrta P-995/19-2

datum izdelave april 2020

ime in priimek pooblaščenega 

arhitekta, pooblaščenega inženirja

identifikacijska številka G-0641

podpis pooblaščenega arhitekta, 

pooblaščenega inženirja

projektant (naziv družbe) Hydrotech d.o.o.

naslov Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica

vodja projekta Valdi Černe, univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka G-0641

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Valdi Černe

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O PROJEKTANTU

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

VODOVOD IN KANALIZACIJA RENČE - ŽIGONI

novogradnja fekalne kanalizacije s črpališčem in meteorne kanalizacije na odseku Renče - 

Žigoni

PZI (projekt za izvedbo gradnje)

Valdi Černe, univ.dipl.inž.grad.
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2/2 načrt gradbeništva - fekalna in meteorna kanalizacija

1. Naslovna stran načrta

2. Tehnično poročilo

3. Popis del

4. Tehnični prikazi

KAZALO VSEBINE NAČRTA PZI
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TEHNIČNO POROČILO  

1. UVOD  
  
Investitor občina Renče-Vogrsko namerava v zaselku Žigoni in delu zaselka Merljaki v 
Renčah urediti vodovodno omrežje, odvodnjo komunalnih in padavinskih odpadnih voda in v 
dogovoru z Elektro Primorsko d.d. dograditi kabelsko kanalizacijo za elektro omrežje.  
 
Skladno z občinskim prostorskim načrtom je s projektom predvidena sočasna izgradnja 
predvidenih komunalnih vodov z umestitvijo komunalnih vodov v skupni koridor v javnih 
površinah. 
 
Predmet tega projekta je ureditev vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, predmet tega 
načrta pa izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije.   
 
Za odvodnjo komunalnih odpadnih voda se zgradi novo fekalno kanalizacijo kot sistem 
gravitacijskih kanalov in tlačnega kanala s črpališčem. Komunalne odpadne vode se prečrpa 
do obstoječe kanalizacije v centru naselja Renče.  
 
Za odvodnjo padavinskih odpadnih voda se na nekaterih odsekih urejanja fekalne 
kanalizacije zgradi novo meteorno kanalizacijo z iztoki v obstoječe odvodnike. Tiste 
obstoječe meteorne kanale, ki so hidravlične ustrezni in zgrajeni v skladu z veljavnimi 
predpisi, se ohrani.  
 
 
2. PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA  

 
Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je poleg projektne naloge naročnika naslednja 
predhodno izdelana dokumentacija:  

• projekt DGD »Vodovod in kanalizacija Renče-Žigoni«, št. proj. P-995/19, oktober 2019 
 
 
3. OBSTOJEČE STANJE  
 
Na območju naselja Renče ni urejenega celovitega sistema čiščenja komunalnih odpadnih 
voda. V preteklih letih se je uredila kanalizacija v ločenem sistemu na naslednjih lokacijah: 

• osrednji del naselja Renče (Trg) v dolžini cca 710 m 

• območji Tureli in Rusjani v Renčah v dolžini cca 900 m 
 
Navedeni odseki fekalne kanalizacije so le zgrajeni in še ne služijo svojemu namenu, saj ni 
zgrajene čistilne naprave, ki bi tako zbrano odpadno voda očistila. 
 

Zaselek Žigoni nima ustrezno urejenega odvajanja odpadnih voda. Obstoječe kanalizacijsko 
omrežje je večinoma mešanega tipa, namenjeno odvajanju padavinskih voda z urbanih 
površin in v greznicah delno prečiščenih fekalnih odplak. 
 
Omrežje, ki je bilo v večji meri zgrajeno s strani krajevne skupnosti, ni zgrajeno v skladu z 
zahtevami zakonodaje in predpisov, kljub temu pa opravlja funkcijo odvodnje voda do 
naravnih recipientov. Kanali so bili zgrajeni v različnih časovnih obdobjih, nekateri med njimi 
so neustrezne kakovosti. Kanalizacija ni vodotesna, opremljenost z revizijskimi jaški je 
pomanjkljiva. Obstoječi jaški so večinoma nepravilno izvedeni. Neustrezno so urejena tudi 
izpustna mesta kanalizacije v naravne odvodnike. 
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Pomembnejšimi odseki kanalizacije, ki opravljajo funkcijo odvodnje so: 
 

• kanal OMK1, ki skrbi za odvodnjo osrednjega dela zaselka Žigoni. Začenja se pri hišni 
številki " Žigoni 51" in poteka v desnem pločniku vzdolž lokalne ceste LC 260034v smeri 
S do hišne številke " Žigoni 14". Od tu poteka kanal vzdolž poljske poti v smeri SZ in se 
zaključi z iztokom v jarek 
 

• kanal OMK1.1, ki skrbi za odvodnjo osrednjega dela zaselka Žigoni. Začenja se pri hišni 
številki " Žigoni 28" in poteka v levem pločniku vzdolž lokalne ceste LC 260034v smeri S 
do hišne številke " Žigoni 14" kjer se priključi na obstoječi kanal OMK1 

 

Komunalne odpadne vode se zbirajo v individualnih greznicah. Delno prečiščene vode se iz 
greznic vodi v ponikanje ali pa se s krajšimi odseki kanalizacije priključuje na meteorno 
kanalizacijo ali druge naravne odvodnike.  
 
 
4. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI  
 
4.1 Zasnova in opis 
 
Fekalna kanalizacija 
 
V zaselku Žigoni v Renčah je predvidena ureditev kanalizacijskega omrežja ločenega tipa. 
Fekalno kanalizacijo, katero se v celoti zgradi novo, se preko črpališča in tlačnega voda 
naveže na obstoječo kanalizacijo naselja Renče pri objektu s hišno številko "Trg 56". 
 
Fekalna kanalizacija se izvede na naslednjih odsekih cest: 

• vzdolž občinske ceste z oznako LC 259032 

• vzdolž občinske ceste z oznako LC 260034 

• vzdolž občinske ceste z oznako JP 784931 
 
Tlačni kanal TK1, dimenzije PEHD DN110 in dolžine 504,8 m, je zbirni kanal, preko 
katerega se zaselek Žigoni in del zaselka Merljaki naveže na obstoječo kanalizacijo centra 
naselja Renče. Tlačni kanal se začne v črpališču Č1 in poteka vzdolž lokalne ceste LC 
259032 v smeri V do križišča s cesto LC 260034. Od križišča poteka vzdolž lokalne ceste LC 
260034 v smeri S do križišča s cesto JP 784931.  Od tu poteka kanal vzdolž lokalne ceste JP 
784931 v smeri SV do potoka Renc, katerega prečka z obešanjem na mostno konstrukcijo. 
Po prečkanju se kanal nadaljuje v smeri SV do bližine objekta s hišno številko "Trg 56", kjer 
se priključi na obstoječi kanal. 
 
Fekalni kanal FK1, dimenzije DN250 in dolžine 1029,2 m, začenja v novem jašku FRJ1.24,  
lociranem v bližini objekta s hišno številko "Žigoni 42". Od tu poteka kanal vzdolž ceste LC 
260034 v smeri proti SV do križišča s cesto LC 259032. Od križišča poteka vzdolž lokalne 
ceste LC 259032 do križišča LC 284392, kjer se zaključi v črpališču Č1. 
 
Fekalni kanal FK1.1, dimenzije DN250 in dolžine 156,0 m, začenja v novem jašku FRJ1.1.5,  
lociranem v bližini objekta s hišno številko "Trg 55". Od tu poteka kanal vzdolž ceste JP 
784931 v smeri proti JZ do križišča s cesto LC 260034. Od križišča poteka kanal vzdolž 
lokalne ceste LC 260034 do križišča LC 259032, kjer se priključi na fekalni kanal FK1. 
 
Fekalni kanal FK1.1.1, dimenzije DN200 in dolžine 47,4 m, začenja v novem jašku 
FRJ1.1.1.1,  lociranem v bližini objekta s hišno številko "Trg 46". Od tu poteka kanal vzdolž 
ceste LC 260034 v smeri proti JZ do križišča s cesto JP 784931, kjer se priključi na fekalni 
kanal FK1.1. 
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Fekalni kanal FK1.2, dimenzije DN200 in dolžine 43,0 m, začenja v novem jašku FRJ1.2.2,  
lociranem v bližini objekta s hišno številko "Žigoni 28A". Od tu poteka kanal vzdolž dostopne 
ceste v smeri proti SV do križišča s cesto LC 260034, kjer se priključi na fekalni kanal FK1. 
 
Priključevanje komunalnih odpadnih voda posameznih objektov na fekalno kanalizacijo je 
predvideno preko hišnih revizijskih jaškov.  
 
Za potrebe električne oskrbe črpališča se vzporedno s tlačnim kanalom zgradi NN priključni 
vod v kabelski kanalizaciji. Elektro oprema črpališča in NN priključek za črpališče sta opisana 
v poglavju 4.4.  
 
Meteorna kanalizacija 
 
Meteorna kanalizacija obsega obstoječe in nove meteorne kanale, ki odvajajo padavinsko 
odpadno vodo s cestnih in strnjenih urbanih površin. 
 
Vse obstoječe meteorne kanale se pregleda s kamero in po potrebi sanira tako, da se 
zagotovi njihova vodotesnost ter dimenzijska in statična ustreznost. Kanali, ki danes 
opravljajo funkcijo mešanih kanalov, postanejo meteorni kanali. Izgradijo pa se tudi novi 
meteorni kanali: 
 
Meteorna kanalizacija se izvede na naslednjih odsekih cest: 

• vzdolž občinske ceste z oznako LC 259032 

• vzdolž občinske ceste z oznako LC 260034 

• vzdolž občinske ceste z oznako JP 784931 
 
Meteorni kanal MK1, dimenzije DN315, DN400, DN500, DN600 in dolžine 366,2 m, začenja 
v novem jašku MRJ1.9, lociranem v bližini objekta s hišno številko "Žigoni 19". Od tu poteka 
kanal vzdolž ceste LC 260034 v smeri proti SV do križišča s cesto JP 784931. Od križišča 
poteka kanal vzdolž lokalne ceste JP 784931 do bližine hiše s  hišno številko "Trg 55", kjer 
se izliva v potok Renc. Nov kanal se izvede vzporedno s fekalnima kanaloma FK1 in FK1.1. 
 
Meteorni kanal MK2, dimenzije DN250, DN315, DN400 in dolžine 181,0 m, začenja v 
novem jašku MRJ2.5, lociranem v bližini objekta s hišno številko "Merljaki 1". Od tu poteka 
kanal vzdolž ceste LC 259032 v smeri proti Z do bližine hiše s  hišno številko " Merljaki 6", 
kjer se zaključi z izpustom v jarek. Nov kanal se izvede vzporedno s fekalnim kanalom FK1. 
 
Meteorni kanal MK3, dimenzije DN250 in dolžine 39,2 m, začenja v novem jašku MRJ3.3,  
lociranem v bližini objekta s hišno številko "Žigoni 28A". Od tu poteka kanal vzdolž dostopne 
ceste v smeri proti SV do križišča s cesto LC 260034, kjer se priključi na obstoječi kanal 
OMK1.1. Nov kanal se izvede vzporedno s fekalnim kanalom FK1.2. 
 
Na meteorne kanale se vzdolž njihovih tras preko jaškov ali s slepimi priključki navezujejo 
posamezni stanovanjski objekti s svojimi padavinskimi vodami s streh in dvorišč, preko 
požiralnikov pa tudi odvodnja ceste. 
 
4.2  Hidravlični izračuni 
 
Fekalna kanalizacija 
 
Hidravlična obremenitev fekalne kanalizacije je izračunana tako za obstoječe kot tudi za 
predvideno stanje leta 2069. Izračun temelji na osnovi dnevne porabe vode prebivalstva. Pri 
izračunu hidravlične obremenitve obstoječega stanja smo za povprečno porabo vode 
upoštevali 150 l/P/dan, za izračun hidravlične obremenitve na koncu planskega obdobja pa 
smo privzeli porabo v višini 250 l/P/dan.  
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Podrobnejši podatki so podani v projektu DGD. 
 
Meteorna kanalizacija 
 
Nova meteorna kanalizacija je dimenzionirana na 2-letni naliv ustreznega trajanja glede na 
spreminjajoči se čas trajanja koncentracije. Taka stopnja varnosti je glede na konfiguracijo 
terena zadostna.  
 
Obstoječa meteorna kanalizacija je izračunana na 2-letni naliv ustreznega trajanja glede na 
spreminjajoči se čas trajanja koncentracije. 
 
Nova meteorna kanalizacija se gradi na mestih, kjer se zaradi posegov pri gradnji 
fekalne kanalizacije predvideva poškodovanje oziroma rušenje obstoječega sistema 
odvodnje meteornih voda. Na meteorno kanalizacijo bodo tako priključene le 
obstoječe prispevne površine. Novih prispevnih površin ni, zato bo količina odpadne 
meteorne vode, ki se bo stekala v odvodnike po obstoječi kanalizaciji, enaka.  
 
Podrobnejši podatki so podani v projektu DGD. 
 
4.3 Izvedba 
 
Pred pričetkom del je potrebno zakoličiti in obeležiti obstoječe komunalne naprave na 
območju trase predvidenih posegov, da se prepreči morebitne okvare. Preveriti je potrebno 
tudi situativno in višinsko lego obstoječih cevovodov in kinet na priključnih mestih. 
 
Izkope se izvaja z upoštevanjem predhodno pridobljenega mnenja geomehanika. Ob objektih 
se izkope izvaja tako, da ne bo ogrožena njihova stabilnost. Ustrezno je potrebno poskrbeti 
tudi za varnost delavcev in mimoidočih med gradnjo. Izkope v bližini podzemnega 
elektroenergetskega, TK in vodovodnega omrežja je potrebno vršiti ročno pod nadzorom 
predstavnika upravljalca posameznega komunalnega voda.  
 
Na cestnih asfaltiranih površinah je potrebno pred pričetkom izvajanja del asfaltno vozišče 
zarezati, da je omogočeno pravilno krpanje vozišča.  
 
Kanalizacijski cevovodi in priključki  
 
Fekalna kanalizacija se izvede z enoslojnimi PP cevmi klase SN12 dimenzij DN200 in 
DN250. Tlačni vodi se izvedejo s PEHD PE100 cevmi dimenzije DN110, tlačne trdnosti 
PN10. 
 
Meteorna kanalizacija se izvede z enoslojnimi PP cevmi klase SN12 dimenzij DN250, DN315 
in DN400 in z armirano-betonskimi cevmi dimenzij DN500 in DN600, opremljenimi z mufo in 
gumijastim tesnilom.  
 
Na kanale se v revizijskih jaških ali s slepimi priključki priključujejo s svojimi odpadnimi 
vodami posamezni objekti ali skupine objektov. Slepi priključki se izvedejo s prefabriciranimi  

PP fazonskimi kosi pod kotom 45 na smer vodnega toka, na betonske cevi pa z vrtanjem 

pod kotom 90 in gumijastim tesnilom.  
 
Odcepi za hišne fekalne priključke se izvedejo s PVC cevmi klase SN8 dimenzije DN150 ter 
se zaključijo ob parcelni meji uporabnika s prefabriciranimi hišnimi jaški.  
 
Odcepi za hišne meteorne priključke se izvedejo s PVC cevmi klase SN8 dimenzije DN200 
ter se zaključijo ob parcelni meji uporabnika s prefabriciranimi hišnimi jaški.  
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Vse cevi morajo ustrezati veljavnim standardom in zagotavljati vodoneprepustnost ter 
ustrezno nosilnost. 
 
Kanalizacijske cevi iz PP cevi se polaga na peščeno posteljico frakcije 0/4 mm in debeline 
10+DN/10 cm, armirano-betonske cevi pa na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm. 
Zasip cevi se do višine 30 cm nad temenom cevi izvede s peščenim materialom frakcije 0/4 
mm z ročnim komprimiranjem ali lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Preostali zasip se pod 
neutrjenimi površinami izvaja z nabitim zemeljskim materialom od izkopa s komprimiranjem v 
plasteh po 20 cm, pod utrjenimi površinami pa s tamponskim drobljencem, katerega se 
utrjuje v plasteh po 20 cm do zbitosti 98% SPP. Deformacijski modul dna izkopa mora 
znašati Ev2=40 N/mm2, komprimiran zasip ob cevi pa mora doseči Ev2=23 N/mm2.  

Po končanem zasipu se prometne površine ponovno asfaltira, ostale poškodovane površine 
pa se vzpostavi v prvotno stanje. 
 
Lokalne ceste se asfaltira s 5 cm debelo nosilno plastjo bituminizirane zmesi AC 22 base B 
50/70 A3 in s 3 cm debelo obrabno in zaporno plastjo bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 
A3. 
 
Vse cevi morajo ustrezati veljavnim standardom in zagotavljati vodoneprepustnost ter 
ustrezno nosilnost. 
 
Izvajalec del mora s preizkusom vodotesnosti dokazati tesnost gravitacijske in tlačne 
kanalizacije ter jaškov. Preizkus se opravi po evropskem standardu EN1610. Preizkus 
tesnosti pred prevzemom se izvede po popolnem zasipu cevovoda. Pred dokončnim 
preizkusom priporočamo predpreizkušanje, ki poteka na enak način kot dokončni preizkus. 
Predpreizkus se vrši na delno zasutem cevovodu (stiki ostanejo vidni).  
 
Novo kanalizacijo je potrebno posneti z video-kamero, da se ugotovijo morebitne napake 
med gradnjo, katerih se ni odkrilo s preizkusom tesnosti, ter čistost kanalov. Po končanih 
delih morajo biti vse odseki kanalizacije čisti. 

Kanalizacijski jaški 
 
Na fekalni kanalizaciji so predvideni prefabricirani PP jaški dimenzije DN800 in DN1000 z 
nastavki za PP cevi in z oblikovano muldo. V primeru kaskadnih jaškov se izvede vpadna 
cev.  
 
Na meteorni kanalizaciji so predvideni prefabricirani PP jaški dimenzije DN800 in DN1000 in 
prefabricirani betonski jaški DN1000 z nastavki za PP oziroma betonske cevi in asimetričnim 
konusom. Dimenzije jaškov so navedene v vzdolžnih profilih kanalov.  
 
Vsi jaški na fekalni kanalizaciji so pokriti z DLŽ pokrovi dimenzije DN600 in nosilnosti 
nosilnosti 250kN. Pokrovi morajo biti opremljeni s protihrupnim vložkom. V vse jaške se 
vstopa s prenosno Iestvijo.  
 
Jaški na tlačnem vodu se izvedejo iz armiranega betona C25/30. Jaški so na zunanji strani 
hidroizolirani. Vstopne odprtine so dimenzije 60x60 cm in pokrite z litoželeznim pokrovom, 
nosilnosti 250 kN. Vstop v jašek omogočajo vstopne lestve iz nerjavečega jekla. Montažno 
odprtino jaška se zabetonira do cevovoda, sam stik pa se zatesni s trajnoelastičnim kitom. 
 
Škatlasti revizijski jaški se izvedejo na tlačnem vodu po priloženem detajlu: 

• na tlačnem kanalu TK1 jaški TRJ1.1, TRJ1.4, TRJ1.5 in TRJ1.6, notranjih dimenzij 
1.0mx1.2mx1.9m  
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Hišni priključni jaški na fekalni kanalizaciji so prefabricirani PVC jaški dimenzije DN400, na 
meteorni kanalizaciji pa jaški iz betonskih cevi dimenzije DN600. Na hišnih priključnih jaških 
so predvideni DLŽ pokrovi dimenzije DN400 oz. 50cmx50cm s protihrupnim vložkom 
nosilnosti N=125kN oz. 250kN.  
 
Požiralniki 
 
Požiralniki z vtokom pod robnikom se izvedejo iz betonskih cevi DN500, globine 2 m. Na 
globini 0.9 m je iztočna PVC cev DN200, ki se pod kotom 45° slepo priključi na meteorno 
kanalizacijo. Peskolovi so pokriti z LŽ pokrovom DN450, nosilnost 50 kN. 
 
Požiralniki s peskolovom se izvedejo z betonskimi cevmi DN400, globine 2 m. Na globini 0.9 
m je iztočna PVC cev DN200, ki se pod kotom 45° slepo priključi na meteorno kanalizacijo. 
Pokriti so z LŽ rešetko dimenzije 40x40 cm, nosilnosti 250 kN.  
 
Črpališče 
 
Črpališče Č1 z mlinom se izvede kot podzemna AB betonska konstrukcija škatlaste oblike, 
notranjih dimenzij 1.5 x 2.5 m in globine 4.3 m. Debeline sten in plošč znašajo 25 cm, 
kvaliteta betona je C25/30. 
 
V črpališču sta predvideni dve potopni črpalki, od katerih je ena rezervna. Moč črpalk je 
izračunana za končno stanje. Vgradi se črpalke FLYGT DP3069.410 LT, moči 2.0 kW. 
Pretok črpalke znaša 5.4 l/s. 
 
Predvidena je vgradnja tipa mlina s pritrditvijo na steno, neposredno na vtoku kanalizacijske 
cevi DN250. Izbran je električni mlin proizvajalca Muffin monster, tip 30005-0012, priključne 
moči 2.2 kW. Mlin je opremljen z dvemi osmi, na katerih so rezila debeline 8 mm, ki se med 
seboj poljubno menjajo. Mlin se s kaseto privijači na AB steno, na stropu črpališča pa se 
vgradi pokrov, skozi katerega se lahko dvigne mlin za namen servisiranja ali čiščenja. 
 
V jašek se vstopa preko dvodelnega pokrova dimenzije 1520x750, preko katerega je 
omogočena tudi vgradnja črpalk. Dostop v jašek je možen po lestvi iz nerjavečega jekla. 

Črpališče je opremljeno z dvema črpalkama, ki se vklapljata izmenično. Črpališče je 
dimenzionirano glede na maksimalni dotok in maksimalno število vklopov črpalke v eni uri. 
Črpalke morajo biti opremljene z nepovratnimi ventili ter ultrazvočnimi senzorji za nivo 
gladine vode. Krmiljenje črpališča in daljinski nadzor se izvajata preko kontrolne omarice, ki 
je nameščena neposredno ob črpališču. Oprema mora biti kompatibilna z opremo upravljalca 
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.. V razdelilni omari je predvidena tudi izvedba 
razsvetljave za omarico in enofazna ter trofazna vtičnica. 
 
Potek kanalizacije v občinski cesti 
 
Predvidena kanalizacija poteka vzdolž občinskih cest na naslednjih odsekih: 

• tlačni kanal TK1, dimenzije DN100 poteka vzdolž občinske ceste z oznako LC 259032 
med vozliščem 0  in jaškom TRJ1.4 v dolžini 324 m  

• tlačni kanal TK1, dimenzije DN100 poteka vzdolž občinske ceste z oznako LC 260034 
med jaškom TRJ1.4 in vozliščem 15 v dolžini 99 m  

• tlačni kanal TK1, dimenzije DN100 poteka vzdolž občinske ceste z oznako JP 784931 
med vozliščem 15 in obstoječim jaškom v dolžini 77 m  

• fekalni kanal FK1, dimenzije DN250 poteka vzdolž občinske ceste z oznako ceste LC 
259032 med jaškom FRJ1.1 in jaškom FRJ1.8 v dolžini 332 m  

• fekalni kanal FK1, dimenzije DN250 poteka vzdolž občinske ceste z oznako ceste LC 
260034 med jaškom FRJ1.8 in jaškom FRJ1.24 v dolžini 692 m  
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• fekalni kanal FK1.1, dimenzije DN250 poteka vzdolž občinske ceste z oznako ceste LC 
260034 med jaškom FRJ1.8 in jaškom FRJ1.1.3 v dolžini 97 m  

• fekalni kanal FK1.1, dimenzije DN250 poteka vzdolž občinske ceste z oznako ceste JP 
784931 med jaškom FRJ1.1.3 in jaškom FRJ1.1.5 v dolžini 59 m  

• fekalni kanal FK1.1.1, dimenzije DN200 poteka vzdolž občinske ceste z oznako ceste 
LC 260034 med jaškom FRJ1.1.3 in jaškom FRJ1.1.1.1 v dolžini 48 m  

• meteorni kanal MK1, dimenzije DN600 poteka vzdolž občinske ceste z oznako ceste JP 
784931 med iztokom in jaškom MRJ1.3 v dolžini 72 m  

• meteorni kanal MK1, dimenzije DN315, DN400, DN500, DN600 poteka vzdolž občinske 
ceste z oznako ceste LC 260034 med jaškom MRJ1.3 in jaškom MRJ1.9 v dolžini 295 m  

• meteorni kanal MK2, dimenzije DN250, DN315, DN400 poteka vzdolž občinske ceste z 
oznako ceste LC 259032 med iztokom in jaškom MRJ2.5 v dolžini 181 m  

 
Pri projektiranju kanalizacije v občinskih javnih cestah in drugih nekategoriziranih občinskih 
cestah so bile upoštevane določbe tehnične specifikacije TSC 08.512:2005 Varstvo cest 
izvajanja prekopov na voznih površinah, pri izvedbi asfaltacije prometnih površin pa določbe 
tehnične specifikacije TSC 06.411:2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti 
bitumenski betoni. 
 
Vzdolžni vkop kanalizacije v cestno telo se izvede po priloženem detajlu in z niveleto na 
globini, ki je definirana v vzdolžnih profilih.  
 
Po končanem zasipu se prometne površine občinskih cest ponovno asfaltira s 5 cm debelo 
nosilno plastjo bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 in s 3 cm debelo obrabno in 
zaporno plastjo bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3, ostale površine, poškodovane 
zaradi gradbenih del, pa ponovno vzpostavi v predhodno stanje.   
 
 
5. OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA OKOLICO Z OMILITVENIMI UKREPI 
 
Neposredno vplivno območje izgradnje komunalne infrastrukture vključuje poleg 
funkcionalne površine samega objekta tudi manipulativne površine, potrebne za izvajanje 
predvidenih del, ki pa ne segajo izven gradbenih parcel..  
 
5.1 Pričakovani vplivi v času gradnje 
 
V času gradnje pričakujemo možne vplive na naslednje sestavine okolja: zrak, hrup, vode, 
tla. Med samo izgradnjo objekta bo vpliv na okolje bistveno bolj moteč kot po izgradnji 
(ovirana prometna dostopnost, hrup gradbene mehanizacije, nevarnost razlitja olj), zato bo v 
tem času potrebno posvetiti posebno pozornost varstvenim ukrepom in vsa načrtovana dela 
izvajati tako, da ne bo prišlo do škodljivih emisij v okolje.  
 

• vplivi na zrak: v fazi izgradnje objekta je možno, da se poveča onesnaževanja zraka s 
prašnimi emisijami in emisijami plinov zaradi povečanja količine izpušnih plinov 
gradbene mehanizacije in transportnih vozil in zaradi prašenja transportnih poti 

 

• vplivi na hrup: v fazi izgradnje objekta se lahko pojavi hrup, ki pri običajni gradbeni 
mehanizaciji presega dovoljene mejne ravni; povečane emisije hrupa se lahko pojavijo 
predvsem zaradi dovoza in odvoza vozil za prevoz materiala, zemeljskih izkopov, 
betoniranja, utrjevanja z vibracijskim valjarjem, montaže strojne opreme; emisija hrupa 
bo prisotna v dnevnem času (delovni čas izvajalca) 

 

• vpliv na vode in tla: v fazi izgradnje je možno, da se poveča onesnaževanje voda in tal z 
emisijami, ki jih povzročajo gradbena mehanizacija in vozila (nevarnost razlitja olj in 
goriv) 
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Omilitveni ukrepi za zmanjšanje pričakovanih vplivov 
 

• vplivi na zrak: za varovanje zraka neposredne okolice posega pred emisijami gradbene 
mehanizacije in vozil je potrebno med izvajanjem gradnje objekta predvideti zadostno 
namakanje transportnih poti zlasti v sušnih in vetrovnih dnevih, redno servisirati strojni 
park ter izvajati meritve emisij snovi v zrak  

 

• vplivi na hrup: glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list 
RS, št. 43/18) se območje posega nahaja na lokaciji, kjer veljata III. in IV. stopnja varstva 
pred hrupom:  
III. stopnja: mejna vrednost kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom 
Ldvn znaša 60dBA 
IV. stopnja: mejna vrednost kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom 
Ldvn znaša 75dBA 
 
mejna dnevna vrednost kazalcev hrupa, ki ga povzroča gradbišče znaša 65 dBA, 
konična dnevna raven pa 85 dBA; ker znaša povprečna emisija oziroma zvočna moč 
gradbene mehanizacije Lwa od cca 69 do 100 dBA, bo moral izvajalec del izvajati 
naslednje ukrepe za zmanjšanje hrupa: 
- gradbišče organizirati na način, da hrupna dela ne potekajo istočasno 
- pri gradnji in rušitvenih delih uporabljati stroje, ki so v skladu s Pravilnikom o emisiji 

hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur.l. RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 
17/11) uporabljati mehanizacijo z učinkovitim sistemom dušenja emisije zvoka in 
mehanizacijo, ki povzroča manj hrupa (npr. namesto vibracijskih težnostne valjarje) 

- optimizirati obratovalni čas strojev in delovni ciklus najbolj hrupnih gradbenih del 
dnevno časovno omejiti  

- izvajati lastno ocenjevanje hrupa v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in 
obratovalni monitoring za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje z 
ocenjevanjem kazalcev hrupa 
 

• vplivi na vode in tla: za varovanje vode in tal neposredne okolice posega pred emisijami 
gradbene mehanizacije in vozil je potrebno med izvajanjem gradnje objekta zagotoviti 
pazljivo ravnanje in skrb za tehnično brezhibno mehanizacijo, da se prepreči izlitja goriv, 
olj in maziv; iz tega razloga je potrebno vso mehanizacijo, ki se uporablja na gradbišču, 
vsakodnevno servisirati in kontrolirati z vidika tehnične neoporečnosti, oskrba vozil z 
gorivom in mazivi se mora opravljati na bencinskih servisih ali na za to ustrezno 
opremljenih ploščadih, na gradbišču pa le z uporabo mobilne pretakalne ploščadi.  

 
Ravnanje z gradbenimi odpadki  
 
Odvoz odpadnega gradbenega materiala in viška izkopanega materiala je predviden na 
urejeno deponijo gradbenega materiala. Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS 34/08) je potrebno gradbene odpadke začasno 
skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od 
drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, ter z njimi ravnati tako, da jih je mogoče 
obdelati. Gradbene odpadke se lahko začasno skladišči na gradbišču največ do konca 
gradbenih del, vendar ne več kakor eno leto. Gradbene odpadke je potrebno oddati zbiralcu 
gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov. Po končani gradnji je potrebno 
odstraniti vse začasne provizorije, potrebne za gradnjo, in vse ostanke začasnih deponij. 
 
5.2 Pričakovani vplivi v času uporabe 
 
V času uporabe ob upoštevanju vseh predpisov in ukrepov za preprečitev oz. zmanjšanje 
vplivov na okolje, zaradi izgradnje komunalnih vodov ne pričakujemo negativnih vplivov na 
okolje.  
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• vplivi na zrak: zaradi uporabe projektiranih komunalnih vodov ne pričakujemo emisij 
onesnaževal v zrak 

 

• vplivi na hrup: na trasi ni predvidenih objektov, ki bi povzročali hrup; emisije hrupa v 
okolico zaradi uporabe projektiranih komunalnih vodov niso predvidene 
 

• vplivi na vode in tla: v času uporabe predvidenih komunalnih naprav ob ustreznem 
vzdrževanju, ki mora biti v skladu z navodili za vzdrževanje, ne pričakujemo negativnih 
vplivov na vode in tla; nova kanalizacija bo izvedena s cevmi, ki morajo ustrezati 
veljavnim standardom in zagotavljati vodoneprepustnost ter ustrezno nosilnost; izvajalec 
je po opravljenih delih dolžan zagotoviti tlačni preizkus vodotesnosti kanalizacije in 
pregled izvedene kanalizacije s kamero, da se ugotovijo morebitne napake, katerih se ni 
odkrilo s preizkusom tesnosti, ter čistost kanalov;  
 
 

6. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI 
POGOJI 

 

• Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. 
 
V projektu so upoštevani projektni pogoji iz mnenja št. K-218/2019 z dne 18.10.2019 za 
kanalizacijo in projektni pogoji iz mnenja št. V-223/2019 z dne 22.10.2019 za vodovod - glej 
opise v poglavjih 4 in 7.  
 

• Elektro Primorska, d.d. 
 
V projektu so upoštevani projektni pogoji št. 1190245 z dne 20.11.2019. 
 
Tehnični pogoji glede približevanja objekta obstoječemu distribucijskemu sistemu in 
napravam, poteka v varovalnem pasu elektroenergetskega omrežja in križanja so upoštevani 
in opisani  v poglavju 7.1.  
 

• Telekom Slovenije d.d. 
 
V projektu so upoštevani projektni pogoji iz mnenja št. 78545-NG/434-RS z dne 3.11.2019 
(glej opis v poglavju 7.1). 

7. DRUGE VSEBINE  
 
7.1 Križanja in približevanja s komunalnimi vodi  
 
Na obravnavanem območju potekajo naslednje obstoječe podzemne komunalne naprave: 

• kanalizacija 

• vodovodno omrežje 

• TK omrežje 

• elektro VN in NN omrežje 
 
Potek tras obstoječih komunalnih vodov z njihovimi varovalnimi pasovi je na osnovi 
podatkov, ki so jih posredovali njihovi upravljalci, prikazan v lokacijskih prikazih.  
 
Križanja in približevanja projektiranih komunalnih vodov z obstoječimi komunalnimi 
napravami se izvedejo pod pogoji in po navodilih njihovih upravljalcev po priloženih detajlih. 
Pri tem se upoštevajo zahtevani odmiki in morebitne zaščite tangiranih vodov.  
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Vodovod in kanalizacija 

 
Dela v bližini obstoječega vodovoda in obstoječe kanalizacije lahko potekajo le ročno in pod 
nadzorom njunih upravljalcev. 
 
Trasa projektiranega vodovoda poteka vzporedno s projektirano fekalno kanalizacijo na 
horizontalnem odmiku min. 0.9 m. Projektirana kabelska kanalizacija poteka vzporedno s 
projektirano fekalno kanalizacijo in projektiranim vodovodom na horizontalnem odmiku 1.0 m. 
Trasa projektiranega vodovoda poteka vzporedno z obstoječo kabelsko kanalizacijo za TK 
vod na horizontalnem odmiku 0.7 m.  

Telekomunikacijsko omrežje 

 
Na trasi, kjer bo potekala izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda in kabelske 
kanalizacije poteka obstoječe podzemno TK omrežje v lasti Telekoma Slovenije, ki bo zaradi 
predvidenih del ogroženo, zato je pred pričetkom del potrebno obvezno trasiranje in 
zakoličba TK inštalacij. Zaradi poteka projektiranih komunalnih vodov v neposredni bližini TK 
kablov, mora izvajalec del TK kable ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v dogovoru in po 
navodilih skrbnika TK omrežja. Zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in 
prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, mora izvajalec 
del najmanj 30 dni pred pričetkom del o tem obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije. 
 
Gradbena dela v bližini podzemnega TK omrežja je potrebno izvajati z ročnim izkopom pod 
nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer lahko 
določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odvzem material nad 
traso TK kablov ni dovoljen. 
 
Križanje TK omrežja s komunalnimi vodi se izvede v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi. 
Pred zasutjem gradbene jame, mora izvajalec obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije. 

Elektroenergetsko omrežje 

 
Na območju predvidene gradnje potekajo obstoječe elektroenergetske naprave v nadzemni 
in podzemni izvedbi, ki so vključno z varovalnimi pasovi prikazane v lokacijskih prikazih. 
 
Na območju predvidene gradnje potekajo elektroenergetski vodi v nadzemni izvedbi (VN 
110kV). Od jambora VN 110kV daljnovoda, ki stoji ob JV robu parcele 1266/24, k.o. Renče, 
poteka VN 110kV kablovod v smeri proti Sežani. 
 
Križanja in približevanja z obstoječimi elektroenergetskimi vodi se izvedejo pod pogoji in po 
navodilih upravljalca elektroenergetskega omrežja.  
 
Pred pričetkom del mora izvajalec del zaprositi za zakoličbo obstoječih kablovodov. Vsa 
križanja in približevanja projektiranih komunalnih vodov z obstoječimi kablovodi je potrebno 
izvesti v skladu s tehničnimi predpisi pod nadzorom predstavnika nadzorništva Bilje.  
 
Izkope v bližini kablovodov je potrebno izvajati ročno. Vse izkope gradbenih jam v bližini 
obstoječih drogov je potrebno izvajati minimalno 1 m od temeljev.   
 
Izvajalec mora omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni mogoče 
približevanje vodnikom SN 110kV daljnovoda na razdaljo, manjšo od 2 m. 
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7.2 Križanja z vodotoki in vpliv na vodni režim ali stanje voda 

 
Gradnja kanalizacije je na posameznih odsekih predvidena na vodnem in priobalnem 
zemljišču. Pas priobalnega zemljišča je označen v situaciji ureditve.  
Projektirana kanalizacija križajo vodotoke na naslednjih lokacijah: 
 
Tlačni vod križa obstoječo strugo vodotoka na eni Iokaciji:  

• tlačni vod TK1 prečka potok Renc na območju mostu čez potok v bližini objekta s hišno 
številko "Trg 55"; prečkanje se izvede z obešanjem ob mostno konstrukcijo po 
priloženem detajlu  

 
Križanje vodotoka je prikazano v situaciji ureditve, v vzdolžnem profilu in v detajlu. Križanje je 
izvedeno tako, da cevovod ne sega v svetlo odprtino mostu in ne vpliva na pretočno 
sposobnost vodotoka. 
 
Obešanje ob mostno konstrukcijo se izvede s pritrdilnimi sidri na razmaku 2.0 m in podpre z 
železnim C profilom ustrezne velikosti. Cev se toplotno izolira z 10 cm debelo plastjo 
poliuretana v AI pločevini. Cev mora biti vključno z izolacijo izven svetlega profila mostu.  
 
Projektirana meteorna kanalizacija se izteka v odvodnike na naslednjih lokacijah: 
 
Meteorni kanal MK1, ki odvaja padavinske odpadne vode iz zaselka Žigoni, se izteka v potok 
Renc in sicer: 

• meteorni kanal MK1 se zaključuje z betonsko izpustno glavo v levi brežini potoka Renc 
pri hiši s hišno številko "Trg 54" 

 
Izpust meteornega kanala MK1 v potok Renc se izvede s tipsko betonsko izpustno glavo, 
dimenzije DN600, po priloženem detajlu. Brežina in dno potoka sta na mestu izpusta 
zaščitena z betonskimi in travnimi ploščami. Mesto izpusta meteorne vode je razvidno v 
situaciji ureditve. 
 
Meteorni kanal MK2, ki odvaja padavinske odpadne vode z območja ob cesti LC259032, se 
izteka v obstoječi jarek in sicer: 

• meteorni kanal MK2 se zaključuje z betonsko izpustno glavo v levi brežini jarka na 
lokaciji obstoječega meteornega izpusta  

 
Izpust meteornega kanala MK2 v obstoječi jarek se izvede s tipsko betonsko izpustno glavo, 
dimenzije DN400, po priloženem detajlu. Brežina in dno jarka sta na mestu izpusta zaščitena 
s kamnito zložbo d=20-40cm. Mesto izpusta meteorne vode je razvidno v situaciji ureditve. 
 
Na meteorno kanalizacijo MK1 in MK2 bodo priključene le obstoječe prispevne površine. 
Novih prispevnih površin ni, zato bo količina odpadne padavinske vode, ki se bo stekala v 
odvodnike, enaka kot pred gradbenim posegom.  
 
Skladno s 37. členom Zakona o vodah je gradnja gospodarske javne infrastrukture v 
priobalnem pasu v tem primeru dovoljena, saj je zaradi obstoječe urbane ureditve in 
obstoječih priključnih mest ni mogoče umestiti drugam, ne da bi to povzročilo nesorazmerno 
visoke stroške:  

• fekalni kanal FK1, tlačni kanal TK1 in meteorni kanal MK2 potekajo v obstoječi cesti 
 
Območje predvidenega gradbenega posega se deloma nahaja na območju, ki je lahko 
poplavno ogroženo, zato so predvideni komunalni vodi v največji možni meri projektirani na 
način, da se prepreči negativni vpliv na vode in vodni režim. Potek tras projektiranih 
komunalnih vodov in izgradnja objektov je načeloma predvidena izven poplavnega območja, 
razen na odsekih, kjer se zaradi obstoječe urbane ureditve in obstoječe komunalne 
infrastrukture temu ni možno izogniti. 



Vodovod in kanalizacija Renče-Žigoni                                                                                                  stran 12 od 12 

PZI-načrt kanalizacije                                                                                                                       HYDROTECH 

 
Na podlagi hidrološko-hidravlične analize »Poplavna nevarnost v občini Renče-Vogrsko - 
Vipava, Lijak, Bazaršček«, št. proj. S-627/11, Hydrotech d.o.o., december 2011, se del trase 
kanalizacije nahaja na poplavnem območju reke Vipave. Ker je predvidena gradnja 
podzemna komunalna naprava, ne bo imela vpliva na poplavno varnost območja. Ukrepi za 
zaščito kanalizacije pred škodljivim delovanjem visokih voda niso potrebni.  
 
Za preprečevanje škodljivih vplivov projektiranih komunalnih vodov na stanje podzemnih in 
površinskih voda ter vodni režim je predvidena izgradnja vodotesnih cevovodov in 
pripadajočih objektov. Na poplavnem območju so na jaških predvideni vodotesni pokrovi. 
Podrobnejši podatki so podani v detajlih.   
 
V času gradnje je izvajalec dolžan izvajati vse potrebne zaščitne ukrepe, da bo preprečeno 
onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja ali uporabe tekočih goriv in 
drugih nevarnih snovi in sicer: 

• za varovanje vode in tal neposredne okolice posega pred emisijami gradbene 
mehanizacije in vozil ter preprečitev onesnaževanja voda, je potrebno med izvajanjem 
gradnje objekta zagotoviti pazljivo ravnanje in skrb za tehnično brezhibno mehanizacijo, 
da se prepreči izlitja goriv, olj in maziv  

• vso mehanizacijo, ki se uporablja na gradbišču, je potrebno vsakodnevno servisirati in 
kontrolirati z vidika tehnične neoporečnosti  

• oskrba vozil z gorivom in mazivi se mora opravljati na bencinskih servisih ali na za to 
ustrezno opremljenih ploščadih, na gradbišču pa le z uporabo mobilne pretakalne 
ploščadi 

• izvajalec je dolžan na gradbišču uvesti stroge varstvene ukrepe in nadzor ter tako 
organizacijo na gradbišču, da bo preprečena destabilizacija okoljskega terena in da bo 
nemoten pretok voda 

• po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije 
in odstraniti vse ostanke začasnih deponij 

 
OP: Po informacijah, prejetih na DRSV, je obstoječi jarek odvodnik – vodotok z nazivom 
Odvodnik 1 – polje Renče 
 
 
 
             Pooblaščeni inženir:    
             Valdi Černe, univ.dipl.inž.grad.  
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PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

PODATKI O PROJEKTANTU

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PRIMOŽ POJE univ. dipl. inž. el.

E-1384

Novogradnja vodovoda, fekalne kanalizacije z dvema črpališčema in NN priključkoma za 

črpališči ter kabelske kanalizacije za elektroinštalacije na odseku Renče - Žigoni

3 NAČRT ELEKTROTEHNIKE

3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

0317

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

P-995/19
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3.3 TEHNIČNO POROČILO 

 UVOD 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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 SPLOŠNI POGOJI ZA IZGRADNJO ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV IN NAPELJAV 

• 

• 

• 

 IZVAJANJE KABELSKE KANALIZACIJE, POLAGANJE KABLOV, IZVEDBA KRIŽANJ IN 

NAVODILA IZVAJALCEM 

 Izvajanje kabelske kanalizacije 
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 Izvedba križanj 
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 Navodila izvajalcu 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 NN PRIKLJUČEK ČRPALIŠČ IN MERITVE PORABE  ELEKTRIČNE ENERGIJE  
 Opis NN priključka črpališča Žigoni 

kjer se izvede odcep iz obstoječega nadzemnega 

NN voda v nov podzemni NN priključni vod.
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 Polaganje kabla - črpališče Žigoni 



 Meritve porabe električne energije - črpališče Žigoni 

 Napajanje - črpališče Žigoni 
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 ELEKTRIČNI SESTAV NN STIKALNIH IN KRMILNIH NAPRAV  
 Splošno 

 Črpališče Žigoni 

 IZVEDBA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ ČRPALIŠČA 
 Splošno 

 Črpališče Žigoni 

• 

• 

• 

• 

 Mala moč za črpališče 

 TEHNOLOŠKA OPREMA ČRPALIŠČA 
 Črpališče Žigoni 
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 črpalke v eni uri.
ki vključuje premik na gredi 

(povečanje prehoda), spremembo obratov in smeri vrtenja. 

• Concertor NX 6020.181HT (Flygt)

• Concertor NX 6020.181HT (Flygt)

• 

• 

• 
 

 
 

 SISTEM AVTOMATSKEGA VODENJA 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 DIMENZIONIRANJE VODNIKOV 
 Kontrola padca napetosti 
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 Tokovna obremenitev vodnikov 

    



 Kontrola učinkovitosti zaščite 
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 Rezultati dimenzioniranja vodnikov in kontrole učinkovitosti zaščite 

 ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM IN PRI NJEM 

 

• 

• 

• 

• 
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 NOTRANJA ZAŠČITA POSTAJE PRED DELOVANJEM STRELE (NOTRANJI LPS) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE ELEKTROMAGNETNE ZDRUŽLJIVOSTI (EMC) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 PRILOGA 
 Dimenzioniranje NN priključka 
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Številka Porabnik / tokokrog tip prerez tip Pk  l u% Iks1 Iks3 Smin Ikon Idop Iv I2 1.45*Idop čas cos  

    kabla [mm2] instalacije [kW] [m] [%] [kA] [kA] [mm2] [A] [A] [A] [A] [A] [s]   

0 P.M.O. ČRP ŽIGONI NAYY-J 4x35 D 4,6 79,5 2,24 0,303 0,608 27,4 7,4 103 25 40,0 149,4 5,000 0,90 

1 ES ČRP  ŽIGONI FG16OR16 5x6 C 4,6 5,0 2,29 0,289 0,581 - 7,4 40 25 40,0 58,0 0,200 0,90 
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  OPIS DEL IN PREDIZMERE 
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